TUOTELEHTI DLAPP

EPIC® SENSORS METRIC FRAC

Helmirengasliitin

Ominaisuudet

e rinnakkaiskierteinen

e liittimella saavutetaan tiivis prosessiliintanta
putkimaiselle rakenteelle ilman erillista hitsausta

e |ahinta metrista vastaavaa voidaan kayttaa tasopintojen
mitoille C ja F

e yksittaista puristusholkkia (CPI tyyppista) kdytetaan
ulkohalkaisijaltaan 2 mm putkeen asti, ulkohalkaisijaltaan
3 mm putki ja sitd suurempien kanssa rakenteessa
kaytetaan tuplapuristusholkkia.
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C B[in] . C D[mm] | A[mm] | E[mm] F [in] G [mm]
. Metrinen .

Putki @ ) Mutteri Runko
B kierre
1/8" M8x1 7/16" 12,0 23,3 7,5 9/16" 13,6
225 1/8" | M8x1,25| 7/16" 12,0 23,3 7,5 9/16" 13,6
uﬁ,-:: '{ ) 1/8" M12x1 7/16" 12,0 27,2 11,0 11/16" 16,3

3/8" | M22x1,5| 11/16" | 14,2 35,5 13,0 9/8" 27,0
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