SLAPP

EPIC® SENSORS

Upotetta lampotila-anturi
Tyyppi: T-A-@ | T-A-@-U tai W-A-@ / W-A-3-U

FI, Asennus- ja kayttdohje
Manuaali 8

N e’

Lapp Automaatio Oy Tekninen myynti/Technical sales: Kotipaikka/Domicile Lapp Automaatio on osa LAPP Groupia
Ayritie 18 P: +358 (0)20 764 6410 Vantaa A Lapp Group Company
FI-01510 Vantaa, Finland

Avoimet tilaukset/Open orders: Y-tunnus: 1107293-1 Lapp Insulator ei ole osa LAPP Groupia
lapp.fi P: +358 (0)20 764 6420 VAT: FI11072931 Lapp Insulator is not affiliated

with the LAPP Group


http://www.lapp.fi/

Sisallysluettelo
B 51 7= 0 1Yo (o ) RS SSER 4
Tuotekuvaus ja tarkoitettu KAYHO ... 4
L= Lo g oTo 4] F= ) A o 0T 1 2= T 1S o153 (= 5
L= o g oTo 1] F= Y A 111 c= T 2= 1= ] = 5
(I aqloTo) i =) B VLY =3 o | PP PPPPRTRP 5
Lampotilat, MIttaUSEIEMENTEI ..........eeiiieieeee et et et e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeaeees 6
o T o | = V7= 1 o SRR 7
ST 0 1= T4 PP PPPRT PP 8
ESIMEIKKI 2 ...ttt ettt e e oo oo h bt et e e e e e e e e e e e e e e e e e b e et e e e e e e e nnnee s 8
BLIC=] QT TT A (=T [ PP UPTPT PP 10
1= L= T3 == SRS 10
L= UL 7= | SRS 11
UMNPIKAIKI ...ttt ettt e ettt e e e et e e e sbe e e e e eateeeeesateeeeeaateeaeesnteeeeeansaeeeeasseeaesanseeeeaanseeeesansaneesanneeanans 12
L= o] oo 4] F=T T (=T o PP 13
ASENTAMINEN ..ottt oottt e e o4 ettt e e e e o4 a bbbttt e e e oo oo R b et et e e e e e e e e bbb e et e e e e e e e eeeeee s 14
ASENNUS [AIPANIA ... 14
Asennuslaippa @15, mMittakuva 1018378 .........c.uiiiiiiiiii e e et e e s e sae e e e e nbe e e e eneeas 15
Asennuslaippa @22, mittakuva 1018382 .........c.uiiiiiiiii e e st e e s et e e e e nre e e e enneas 16
Asennuslaippa @32, mittakuva 1018383 ..........uuiiiiiiii et e e st e e e e nte e e e neeas 17
Asennus hitsattavalla 1aipalla ... 18
Hitsattava laippa @15, mittakuva Q11984 .........ooiii e e e e e e s e e e e e e e e ennnnes 19
Hitsattava laippa @22, mittakuva Q11985 ........ooiiiiii e e e e e s e e e e e e e e ennnnes 20
Hitsattava laippa @32, Mittakuva 911986 ............ooiiiiiiei e e e eabee e e e snte e e e e nsree e e eneeas 21
HItSAUSYNTEEN KAYHO ..ot e e e b e e e b e e e eanee 22
Helmirengasliittimelld asentaminen ... e e 23
[ 2= ] €= = LT = | PP RPPR 24
Tekniset HIedOt tAUIUKKO......... et e e e e e e e e e e e e 25
[T =g o= L= TS = T o 1 RPN 26
[T 2= ] = =TS = = OSSR 28
[T 2= ] = =TS = SRS UURRER 30
[T = L = =TS = I 1 o SRS 32
[T =g e= L= TS = I 1 0 SRR 36
[T =T gl e= L= TS = I AT SRR 41
LiltANTArasia DIVWIH/ID ......ooo ettt ettt e e ettt e e e ettt e e e e sttt e e e s be e e e ente e e e anteeeeenneeeeeenneeeeeannes 46
[T = L €= 1= TS = T = SRS 50
Liitdntarasian tiivisteen vaihtaminen......... ... e 55
ST (ST= L1 (=T 0 =T o SRR 56

01.08.2025 Kayttéohje — Tyyppi T-B-@K / W-B-@K Sivu/Page 2/84



oo 1= V7= 1 o OSSR 58
Y10 U PP PP PPPR PP 58
BIE= 10T =T 00T =T o B PSP PPPPPTPI 58
L0C= 111 o] (o1 | { F PP P PPPP T OPPTPPUPPP 60
MittaUSVIFNE Ja TOIErANSSIL.......coiiii e e e e e 60
EFISTYSVASTUS ...ttt e e bt e s e e e e 60
157077 0 011X o SRR 61
Sisdelementin vaihtaminen anturiin............oooiiii e 61
Lahettimen [iHttEmMINEN @ntUIIIN .. ... et e e e e e e e e e e e e e annneee 62
LS F=T o= T [T =T a1 T=T =1 1 (8 15T o I 63
RTD; vastuslampadtila-anturin KytKenta ... ...t e e e e e e e e 66
RTD; vastuslampadtila-anturin mittausvirta ... 66
Y= 1] (Y- 1= USRI 67
IO (=14 aaTe] oX= T =1 =T T L= USRS 68
TC; termoparin Kytkenta (IEC 584) ...t e e e e e et e e e e e e st re e e e e e e e e snnraaeeeaaas 70
TC; termoparin Kytkenta (DIN 43714) ... ..ottt e e e e e e s et r e e e e e s se b e e e eeaeesesnnrareeeaens 71
TC; termoparin Kytkent@ (ANST MCO6.T) ...ooo i e e e abe e e e 72
TC; termoelementtikaapeleiden varikooditaulukko ... 73
15777 ¢ 01141 o SO 74
S T= = a1 00T (o T PRSP PPRPRR 74
EX d -hyVAKSYIY @NtUFi ... 74
Ex d -turvallisen kayton erikKOiSENT0Ja .........ceviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee ettt 74
Ex d -hyvaksynta ja EX-MerkinN t...........ooo i 75
o I YA o] o111 o 1SR 75
EX 0 -NYVEBKSYLY @NTUTT ...eeieiee ettt ettt e e et e e e ea bt e e e aabe e e e s anbe e e e sanbeeeeaas 77
o QI (U V= 1T T=T ol =) (o) g I =T | (0T EST =Y o o] - 77
o I e AV L)Y L= T = T = 4 LY ] = 77
IR 177/ o] o111 PSPPI 78
Kuljetus, paketointi ja VarastoiNti.............oio e 79
Huoltaminen ja pURAiSTAMINEN ..ot e e st e e e et e e e s rabeee e 79
HAVItEAMINEN JA PAIAULTUS .......ooiie ettt e ettt e e s rab et e e e aabe e e e saabeee e 79
EU-vaatimustenmMUKaISUUSVAKUULUS .........ooiiiiii it e e e e e e e e s 79
Valmistajan yhteystiedot .. ... 80
Do) (0] 04 1=T 0 (A=Y ] o TP RPPR 80

LIITE A — Tekniset tiedot ja kaytdn erikoisehdot - Ex i -hyvaksytyt EPIC® SENSORS -lampétila-anturit

01.08.2025 Kayttéohje — Tyyppi T-B-@K / W-B-@K Sivu/Page 3 /84



D

Kaikki komponentit on huolellisesti monitoroitu laadun ja standardien noudattavuuden suhteen. Laadunvarmennuksemme on
standardoitu 1ISO-9001, ISO-14001 ja ISO-45001 sertifikaattien mukaisesti.

Tama kayttdohje sisaltaa tarkeaa tietoa tuotteen kayttdmiseen. Erityisesti tulisi kiinnittdd huomiota kayttélampatiloihin ja
olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin.

Anturityypit T-A-@, T-A-J-U (TC; termopari) ja W-A-@, W-A-J-U (RTD; vastusanturi) ovat upotettavia lampétila-antureita.
Rakenne on standardin DIN 43772 form 1 mukainen.

Anturit on tarkoitettu erityisesti kulutuksen kestavyytta vaativiin teollisuuden lampétilan mittaussovelluksiin. Anturissa on tiivis
suojatasku joka yleisimmin upotetaan teollisuusprosessiin, mista lampdétilaa halutaan monitoroida. Anturin suojatasku voidaan
valmistaa umpikarkisend, jolloin anturi soveltuu erityisesti hioviin ja paljon kulutusta aiheuttaviin prosessiaineisiin. Suojataskun
materiaali voidaan valita asiakkaan tarpeen mukaisesti. Tyypilliset materiaalit ovat AISI 316L (EN1.4404) tai kuumankestava
teras AISI 446-1 (EN1.4749). Suojataskun pituus ja halkaisija maaraytyy asiakastarpeen mukaisesti.

Anturin sisadinen mittauselementti on mineraalieristeinen ja rikkoutuessaan vaihdettavissa oleva elementti. Mittauselementin
vaihto voidaan suorittaa pelkastaan liitdntarasia avaamalla. Koko anturia ei tarvitse irrottaa asennuskohteesta.
Mittauselementit voivat olla tyypiltdan joko: TC; termopari tai RTD; vastuslampétila-anturi.

Anturin liitintarasiaan voidaan sisallyttda lampdtilaldhetin, joka muuttaa mitattavan lampétila-anturin jannitesignaalin
hairibkestoiseksi mA-muotoiseksi signaaliksi.

Anturista on saatavilla ATEX- ja IECEx -hyvaksynnat tayttavat, Ex d- ja/tai Ex i -suojausrakenteen versioita rajahdysvaarallisiin
tiloihin.

EPIC® SENSORS -lampdtila-anturit ovat ammattikayttéon tarkoitettuja mittauslaitteita, joiden asentajan tulee olla
ammatillisesti pateva tekemaan asennuksia kohteen mukaisessa ymparistossa. Asentajalla tulee olla ymmarrys mekaanisen
ja sahkoisen asennuksen yleisistd ja paikallisista vaatimuksista, sekd asennuskohteessa noudatettavista
tyoturvallisuusohjeista. Ty0ssa on kaytettava tehtavan mukaisia suojavarusteita ja kohteessa tydskentelyn luvan varaisuus on
varmistettava.
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SLAPP

Lampatilat, mittauspiste
Anturikarjen sallittu mittausldmpétila-alue on tyypillisesti:

e RTD; vastusanturille -40...+450 °C (hetkellisesti +550 °C)
e TC,; termoparille -40...4450 °C (hetkellisesti +550 °C)

Huom. Tassa anturityypissa ei ole jadhdyttavaa kaulaputkea. Varmista etta prosessilampétila ei ole liian suuri liitdntarasialle
jaltai sen sisalldlle.

Lampatilat, liitantarasia
Liitantarasian ja sen sisaisten liitantajohtimien sallittu ymparistélampétila-alue on:
e liman lahetinta -40...+135°C
e Lahettimella lahettimen lampdtilankeston mukaisesti, kts. Iahettimen datalehti
Lampdtilat, Ex-versiot
Vain Ex-versioita koskien annetaan erikoisehtoja ATEX- ja IECEx-sertifikaateissa. Katso lisatietoja sisallysluettelon kohdista:

Ex d -hyvaksytty anturi, alaotsikko:
e Exd -turvallisen kdyton erikoisehdot (anturin tuotenimessa on oltava koodimerkinta -EXD-)

Ex i -hyvaksytty anturi, alaotsikko:
e  Exi-turvallisen kdytén erikoisehdot (anturin tuotenimessa on oltava koodimerkinta -EXI)
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SLAPP

Lampatilat, mittauselementti

Tassd kappaleessa on esitetty yleiset lampdtila-alueet eri mittauselementeille. Lampdtila-alueet ovat ohjeellisia ja vain
lampdtilaa mittaavalle elementille, eikd lampdétila-alue huomioi millaan tavalla anturin rakennetta tai sen lampétilan kestoa:

Pt100-vastus -200...+850 °C, (riippuen vastuksen mallista)

e Termopari tyyppi K -200...+1260 °C
(yleisesti kaytetty elementti, tarkka ja luotettava)

o  Termopari tyyppi L -200...+600 °C

o  Termopari tyyppi J +95...+760 °C
(huom. hapettuu helposti korkeissa > +550 °C lampétiloissa)

e  Termopari tyyppi S +980...+1600°C, (hetkellisesti +1700 °C)
e  Termopari tyyppi R +870...+1480 °C
e  Termopari tyyppi B +870...+1700 °C

(suositeltu alue n. +1370...+1700 °C)

e Termopari tyyppi N +650...+1260 °C
(K-tyyppié parempi hapettumisen kesto, ei suoraan korvaava)

e Termopari tyyppi U -200...+1260 °C

e Termopari tyyppi T -200...+370 °C
(stabiili matalilla I&mpétiloilla, esim. cryot)

e  Termopari tyyppi E +95...+870 °C
(suuri vaste /°C)
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Koodiavain

SLAPP

Koodiavaimella voidaan lukea tuotenimen mukainen tuoterakenne. Alla olevassa kuvassa on esitetty anturityypin koodiavain:
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Esimerkki:

= Pt100 vastusanturi

= 2 x Pt100 vastusanturi

= termoelementti

=2 x termoelementti

= upotettava |ampdtila-anturi (vakio koodissa)

= halkaisija (@0D) [mm]

T—A—22—D/H—U/1000/1.4749 —K—1—TR—X

A

(muut halkaisijat pyydettaessa)

= liiténtarasia B

= liiténtarasia kannen pikalukituksella

= liiténtarasia kannen pikalukituksella
ja kahdella kaapelilapiviennilla

= korkea liiténtdrasia kannen pikalukitus

= korkea liiténtdrasia kannen pikalukitus
ja kahdella kaapelilapiviennilla

= ATEX-yhteensopiva liitantarasia

= haponkestava liitantarasia

= liitantarasia N

=ilman umpikarkea

A

=umpikarjella (tyypillinen pituus 200 mm)

A

= upotussyvyys, L [mm]

= suojataskun tai kirjen materiaali,

A

(muut materiaalit pyydettiessa)
=Pt100 johdinluku

A A 4 A

= termoelementtityyppi

=Pt100 tarkkuusluokka,
(tarkkuusluckka A vakiotoimituksena)

= termoelementti tarkkuusluokka,
(tarkkuusluokka 1 vakiotoimituksena)

=vapaat johtimet dhettimelle

= keraaminen kytkentépala

= Ex i -sertifioitu anturi
= lisatietoja tekstirivilla
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Esimerkki 1

Koodiavaimen mukainen tuotenimi: T-A-22-D/H-U/1000/1.4749-K-1-TR

121 =
M20x1,5 i
cable gland
kaapelilapivienti Q
@14 mm

Thermocouple, Type K, Class 1,
according to standard IEC 584.

Termopari, Tyyppi K, Luokka 1,

standardin IEC 584 mukaan.
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SLAPP

Esimerkki 2

Koodiavaimen mukainen tuotenimi: W-A-15-EXD-710-4-A-CB

M20x1.5

116

1xPt100, Class A, 4 wire,
according to standard IEC 751.
1xPt100, Luokka A, 4-johdin,
standardin IEC 751 mukaan.
Red /

Punainen 9
Red/
Punainen
/HWhHE.’
Walkoinen O
White ¢
WValkoinen

750

AlSI 316L / EN1.4404

710

;

@15
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Tekniset tiedot

SLAPP

*) Materiaalit

AISI 316L/EN1.4404 suurin lampdétila +550 °C, hetkellisesti +600 °C,
AISI 446-1/EN1.4749 suurin ldmpédtila + 1100 °C, hetkellisesti +1200 °C
Muut materiaalit pyydettiessa

Umpikérjen materiaalit

AISI 316L/EN 1.4404 suurin ldmpétila +550 °C, hetkellisesti +600 °C,
AISI 446-1/EN1.4749 suurin lampdtila +1100 °C, hetkellisesti +1200 °C
Muut materiaalit pyydettiessa

Toleranssit Pt 100
(IEC 60751)

AA toleranssi +0.1 +0.0017 x t, kaytt6lampotila -50...+250 °C

A toleranssi +0.15 +0.002 x t, kdyttdldmpdtila -100...+450 °C

B toleranssi +0.3 +0.005 x t, kdyttdlampdtila -196...+600 °C

B 1/3 DIN, 0.1 °C +0.5%, B 1/10 DIN 0.03 °C +0.5%, kéyttdlampétila-196...+250 °C

Toleranssit termoelementti
(IEC 60584)

Tyyppi ) toleranssi luokka 1=-40...375 °C +1,5 °C, 375...750 °C +0,004 x t
Tyypit K ja N toleranssi luokka 1=-40...375 °C £1,5 °C, 375...1000 °C 0,004 x t

*) Lampétila-alue Pt100

-200...+550 °C

*] Lampédtila-alue
termoelementti

-200...+1200 °C riippuen termoelementtityypistd ja suojaputken materiaalista

Hyvéksynnat

ATEX, IECEx

Laatusertifikaatti

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018, mydntéjd DNV

Kotelointiluokka

IP45, korkeampi kotelointiluokka pyydettdessa

Materiaalit

Komponentti

Materiaali

Liitantarasia HST

Haponkestéva terds (EN1.4541 / AISI 321)

Liitdntarasia B Alumiini (Al)
Liitdntarasia N Alumiini (Al)
Liitdntarasia D/H Alumiini (Al)
Liitdntarasia D/H/D Alumiini (Al)
Liitdntarasia D/W/H Alumiini (Al)
Liitdntarasia D/W/H/D Alumiini (Al)

Liitantarasia EXD

Alumiini (Al) tai ruostumaton teras (EN1.4404 / AlSI 316)

Liitantarasian kannen tiiviste

Silikoni tai 6ljyn kestava kumi

Mittauselementti; RTD, vastuslampdtila-anturi

Pt100, ruostumaton terds (EN1.4404 / AlSI 316)

Mittauselementti; TC, termopari

Termoparimateriaali mittaustyypin mukaisesti, vaippa
Inconel 600 tai ruostumaton terds (EN1.4404 / AlSI 316)

Suojatasku ruostumaton terds (EN1.4404 / AlSI 316),
kuuman kestava teras (EN1.4749 / AISI 446-1),
muu materiaali pyydettdessa
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SLAPP

Mittakuvat

Anturin suojatasku mitoitetaan liitantarasian alapinnasta suojataskun karkeen. Poikkeuksena on ATEX-yhteensopivat tuotteet,
alle @22 mm halkaisijan suojataskulla ja EXD-liitantarasialla, jotka usein vaativat liitdntérasian alapuolelle yhteen tiiviytta
varten. Talléin mitoitus tehdaan yhteen alapinnasta suojataskun karkeen.

Tuotenimesta voidaan lukea tuotteen mitoituksen mukainen L-pituus. L-pituus esitetdan tuotenimessa aina millimetreind [mm]
ja se sijaitsee tuotenimessa neljannen viivan jalkeen. Alla olevissa kuvissa on esitetty suojataskun pituuteen liittyva L-mitta
anturin mittakuvissa:

liitantarasia EXD

liitantarasia D/H

kannen pikalukko

(kaapelilapivientia varten, 1 kpl)

L0
=
o
(g]
=
v
T
2
He]
v
vl
@0D @15 _ | |4 ]
&
i £
o
. . - O
suojatasku umpikarki o
<
o 3l
mittauspiste mittauspiste £
N\ \
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SLAPP

Umpikarki

Umpikérki on suojataskun karkiosa, missa karki on umpinainen ja siina on talldin paljon tavanomaista enemman prosessissa
kulutettavaa terdsmateriaalia. Tyypillinen umpikarjen pituus on 200 mm ja paksuus @22 mm. Umpikérki on yleensa
halkaisijaltaan saman paksuinen suojataskun muiden osien kanssa. Alla olevassa kuvassa on esitetty suojataskun karjen

rakenteellinen ero umpikarjelld ja ilman:

Poikkileikkaus sisdelementti

I ETTEIETIIA

mittauspiste

suojatasku

Umpikarjellisen

By sisdelementti
poikkileikkaus

mittauspiste

umpikarki (suojatasku)

Mittauksen toteuttava sisdelementti on tyypillisesti noin 3 — 8 mm etaisyydella suojataskun kéarjen ulkopinnasta. Sisdelementin
karki painautuu suojataskun karjen sisdpintaa vasten. Mittapisteen etdisyys suojataskun kérkeen vaihtelee erityisesti
kaytettdvan suojataskun materiaalivahvuuden tai paksuuden mukaisesti. Mittapisteen etdisyys anturin karkeen saattaa olla
suuri, erityisesti jos kaytdssa on umpikarki, missa karkeen on haluttu mahdollisimman paljon kulutuksen kestédvaa materiaalia.
Tama on kuitenkin taysin sovelluksesta riippuvaista. Suojataskusta ja anturista on saatavilla asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja,

keskustele vaihtoehdoista myyntimme kanssa.
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SLAPP

Lampdtilan kesto

Alla olevassa kuvassa on esitetty anturin maksimildmpétilan kesto eri kohdissa anturia. Annettuja arvoja ei saa ylittda. Jos
lampdtilavaatimus asennuskohteessa on esitettyd kuvaa suurempi, mieti seuraavia vaihtoehtoja: voidaanko anturin rakenteita
jadhdyttaa, voidaanko etaisyyttd kuuman mittauspisteen ja muiden osien valilld kasvattaa, voidaanko kuumaa mittapistetta
eristdd anturin muista osista tai voidaanko kohteessa kayttdd rakenteeltaan muun tyyppistd korkeammille 1&ampétiloille
soveltuvaa lampétila-anturia.

liitantarasian maksimi lampatila
ilman lahetinta +135 °C tai
lahettimen keston mukaisesti
(kts. lahettimen datalehti,
tyypillisesti < +85 °C)

+150°C

maksimilampétila +1150 °C,

(hetkellisesti +1200 °C)

huom. termopari versio (T-A-@ / T-A-@-U)
huom. materiaalina AlSI 446-1 /EN1.4762

maksimilampaétila +450 °C,
(hetkellisesti +550 °C)

Pt100 versio (W-A-@ / W-A-@-U)
materiaalina AISI 316L / EN1.4404

Huom. Jos anturin mittauspiste on
lahella litantarasiaa <150 mm, on
suositeltavaa ettd mitattavat [Ampédtilat
ovat maksimissaan <250 °C.
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SLAPP

Asentaminen

Upotettava lampétila-anturi (T-A-@ / T-A-@-U tai W-A-@ / W-A-@-U) on mahdollista asentaa monella eri tavalla. Kiintedasennus
kohteeseen, joka ei vaadi tiiveyttd, tehdaan tyypillisesti kayttamalla yksinkertaisia kauluksellisia teras laippaa, mista anturi
voidaan irroittaa muutamia pultteja 10ysdamalla. Jos tarve on saada tiivis seka kiintedasennus, voidaan kayttaa hitsattavia
laippoja, joissa on tiiveyttda parantava PTFE-helmi keskelld. Vaihtoehtoisesti anturi voidaan myés hitsata suojataskusta
suoraan kohteeseen, talléin asennuksessa kaytetdan tyypillisesti hitsausyhteitd. Viimeisin asennustapa on seka tiivis, ettad
kestaa hyvin korkeita Iampdtiloja. Asennus voidaan toteuttaa myos helmirengasliittimella. Alla on eritelty erilaiset asennustavat
anturin elementin halkaisijan mukaisesti:

e asennus laipalla 1018378, @15 mm suojataskulle, ei tiivis rakenne

e asennus laipalla 1018382, @22 mm suojataskulle, ei tiivis rakenne

e asennus laipalla 1018383, @32 mm suojataskulle, ei tiivis rakenne

e asennus hitsattavalla laipalla 911984, @15 mm suojataskulle, @26 mm putkeen, tiivis 1 bar
e asennus hitsattavalla laipalla 911985, @22 mm suojataskulle, @32 mm putkeen, tiivis 1 bar
e asennus hitsattavalla laipalla 911986, @32 mm suojataskulle, @44 mm putkeen, tiivis 1 bar
e asennus hitsausyhteella tai suoraan suojataskusta kohteeseen hitsaamalla

e asennus helmirengasliittimella 917347, @15 mm suojataskulle, G1” kierteeseen, kaasutiivis
e asennus helmirengasliittimellda 999562, @22 mm suojataskulle, G1” kierteeseen, kaasutiivis

Asennus laipalla

Laippa-asennus soveltuu kohteisiin joissa anturi halutaan asentaa kiinteasti, vaihdettavaksi ja kun asennuksessa ei vaadita
taysin tiivista asennusta. Asennuslaippoja l6ytyy suojataskun halkaisijoille: @15 (1018378), 822 (1018382) ja @32 (1018383).
Asennus tapahtuu poraamalla kohteeseen ensin suojataskun kokoinen reikd, mista suojatasku on tarkoitus asennusvaiheessa
tyontaa laviste, ettd mittapiste saadaan reian kautta haluttuun paikkaan. Reian molemmin puolin tulee porata ja veistaa
asennuskierteet M9 pulteille. Kéyta porauksessa seuraavilta kappaleilta [6ytyvid mittakuvia ja niissé olevia keskietaisyyksia.
Valitse oikea mittakuva laipan ja suojataskun halkaisijan mukaisesti. Avaamalla anturin kiinnityspultit anturin lukituspanta
I6ystyy ja anturi voidaan vapaasti irrottaa kohteesta. Vastaavasti avaamalla laipan asennuspultit voidaan koko laippa
antureineen poistaa asennuskohteesta. Tama ei kuitenkaan ole tarpeen jos tarkoitus on vain vaihtaa anturi. Kuvassa on
esitetty anturin asennus laipalla tasapintaisen sailién kylkeen:

Anturin kiinnityspultit (2 kpl)
ja lukituspanta

Laipan asennuspultit (2 kpl)
M9

Anturin liitdntarasian
avaamiseen
kaytettava lukitusvipu

Anturin suojatasku, joka jatkuu laipan lapi
rakenteen toiselle puolelle

Anturin kaapelilapivienti
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SLAPP

Asennuslaippa @15, mittakuva 1018378

Alla olevissa kuvissa on esitetty @15 mm asennuslaipan mittakuva 1018378, seka asennuskohteessa tarvittava
asennusaukoitus anturin asentamiseksi laipalla 1018378. Kuvan mitat on metrisid [mm]:

75

flange body bracket
32
thread only on flange bod
@10 THRU @16 THRU
— P
@ o
= -
8 — 3
© -
27.50 27,50 :?cr:%(t:geﬂ]
: ¢ éoc? sgrﬁw
10 20 cale 2:
= ‘ : 19
@ 6 THRU Vd
2 8

1 s
: 2 M:ERS
13 10

Aukotuskuva asennusta varten (kuva ei ole mittakaavassa):

aukko @16 mm

\

M9 kierteet M9 kierteet
: 27,5 mm |
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SLAPP

Asennuslaippa @22, mittakuva 1018382

Alla olevissa kuvissa on esitetty @22 mm asennuslaipan mittakuva 1018382, sek& asennuskohteessa tarvittava
asennusaukoitus anturin asentamiseksi laipalla 1018382. Kuvan mitat on metrisia [mm]:

32

Bracket

24

Flange body

32

@10 THRU

32,50

45
53

L @ 1

thread on flange bod — Lok Serer
%0 45 Scale 1:2 Sedie 2: 1 9
DETHRU I ; .
o . | o
=51 oF
p | GETHRU L.
%‘ [ﬂ 115 | 20
Aukotuskuva asennusta varten (kuva ei ole mittakaavassa):
s : -\‘
aukko @23 mm
MO kierteet / l';.l MO kierteet

35 mm

N
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Asennuslaippa @32, mittakuva 1018383

SLAPP

Alla olevissa kuvissa on esitetty @32 mm asennuslaipan mittakuva 1018383, sek& asennuskohteessa tarvittava
asennusaukoitus anturin asentamiseksi laipalla 1018383. Kuvan mitat on metrisia [mm]:

32

20

65

52,50

Flange body
il I < [ ©
E_n
~
Bracket
@33 THRU

@10 THRU

thread on flange body

1l

\F

Aukotuskuva asennusta varten (kuva ei ole mittakaavassa):

M9 kierteet

01.08.2025

aukko @33 mm

X

S

Bracket
Scale 1:2 6 THRU

R14,5 |
SN
5

Kayttéohje — Tyyppi T-B-@K / W-B-@K

Lock screw
Scale 2:1

M9 kierteet
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SLAPP

Asennus hitsattavalla laipalla

Hitsattava laippa-asennus soveltuu kohteisiin joissa anturi halutaan asentaa kiinteasti, vaihdettavaksi ja kun vaaditaan tiivis
asennus. On hyva huomioida ettd tdman manuaalin mukainen upotettava lampdtila-anturi hitsattavalla laippa-asennuksella ei
kesta kovia paineita, jos on tarve saada painetta kestava anturi laippa-asennuksella, on suositeltavaa kayttaa laipallista anturi
tyyppia T-F / W-F.

Hitsattavia asennuslaippoja I0ytyy suojataskun halkaisijoille: @15 (911984), @22 (911985) ja @32 (911986). Hitsattavassa
asennuslaipassa on kaksiosainen laippa, joista ensimmdinen osa, vastalaippa, hitsataan kiinni prosessin rakenteisiin.
Tyypillinen kiinnityskohta prosessissa on avoin putken paa, mihin laippa hitsataan alareunasta kiinni, putken ulkopintaan.
Kaksiosainen laippa puristuu yhteen anturin asennuksen yhteydessa, jolloin laippojen valinen PTFE-helmi puristuu
suojataskua vasten luoden samalla tiiviin rajapinnan. PTFE-helmi kestda 1 bar painetta ja sen jatkuva maksimaalinen
kayttélampédtila on +260 °C.

Hitsattavat laipat ovat pinnoitettua valuterdstd. Ennen hitsausta on hyva hioa vastalaipan alareunan pinta puhtaaksi
pinnoitteesta, etta hitsaussauma kiinnittyy putken ja laipan valille kunnolla. Hitsaus tulee tehda kauttaaltaan 360° tai liitiAnnasta
ei tule tiivista. Alla olevassa kuvassa on esitetty anturin asennus hitsattavalla laippa-asennuksella:

Kaapelilapivienti b

Liitantarasian
avaaminen

Laipan kaulus, milla anturi on
lukittuna laippaan kahdella ruuvilla.
(= anturin korkeuden / syvyyden
saato)

Anturin suojatasku

Anturin irroitus kannattaa tehda
vastalaippan pulteista, jolloin PTFE-
helmi laipan keskella I8ystyy.

Vastalaipan pultit (2 kpl),
anturin irroitus

Vastalaippa

Prosessin putki, mista
anturin suojatasku menee
lapi mittaus kohteeseen

Vastalaipan ja putken
valinen sauma, johon
hitsaus kannattaa toteuttaa
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SLAPP

Hitsattava laippa @15, mittakuva 911984

Alla olevassa kuvassa on esitetty @15 mm hitsattavan laipan mittakuva 911984, kuvan mitat on metrisia [mm]:

75

I3 Bracket
Flange body _Kaulus
Laipan runko -~
o Wy
&
Counter flange
Vastalaippa
©35 Erc(fke]-‘rzf Kaulus:
Cale |2
39
= l— 35 0 @6THRU
m) 3 (] | B @ Q&Q/)I © ol [ | =
1 wy
@ L[ L 0= N .
— O ‘gga__
2730|275 @ 6 THRU
p26
Center piece / Keskipala:
R 216 PTFE sealing bead Scale 1:2
[ PTFE-helmi e S
= B

30 T

@15 w
@16 gi % WL _—{____;5
Center erce inside counter flange 8 SECTION B-B
L /Q Keskipala vastalaipan siséllé \ SCALE1:2

Al @

SECTION A-A
SCALE1:2

PTFE se?tfng bead A

TFE-helmi

kaasufiivis/gas tight: 1 bar)

continuous iemPeroiure +260 *C, temporarily +300 °C)
Jatkuva \ompo‘rl nkesto +260 °C, hetkellisesti +300 *C):
Scole 1:1

/?*/
\% il

B26

SECTION C-C
Scale 1:1

Asennus vaiheittain: puhdista vastalaipan pinta pinnoitteesta kohdasta mihin hitsaus on aikomus toteuttaa, hitsaa vastalaippa
prosessi putken paahan, kiinnitd laipan runko laipan kauluksella suojataskuun halutulle korkeudelle, aseta PTFE-helmi
vastalaipan keskelle, aseta PTFE-helmen paalle laipan keskipala (tasainen pinta yléspain), kiinnita laipan runko vastalaippaan
siten ettd keskipala puristaa PTFE-helmen laipan keskella suojataskua vasten.
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SLAPP

Hitsattava laippa @22, mittakuva 911985

Alla olevassa kuvassa on esitetty @22 mm hitsattavan laipan mittakuva 911985, kuvan mitat on metrisia [mm]:

%0
Bracket
Flange bod
@M 16 e ARACR

== ‘ﬁ ﬁ
oo I n
e .
Scale 1:2
Counter flange 7
Vastalagippa

35

B Bracket / Kaulus:
T = 70 Scale 1:2
15 20, @6THRU
i |
! 8 1 & o 9
R11,5
; &
Bl 6 THRU
%3250
< Center pi / Keskipala:
PTFE sealing bead piece / Keskipala:
= PTFE-helmi Scale 1:2 i
B
=

: @22 -
@23 I o
= Center Piece inside counter flange 8 “\:i/ = 3

a vastalaipan siséllé

SECTION B-B

Keskipa
B
PTFE sedling bead SCALET:2
PJFE_hPi"mif tight: 1 bar) o '@‘ @
aasutiivis/gas tight: 1 bar] SECTION A-A ) )
confinuous temperature +260 °C, temporarily +300 "C) SCALE1:2 \\ﬂ \.J/
jatkuva ldmpétilankesto +260 °C. hetkellisesti +300 °C):
cale 1:1
L
_\ ,/// g 7w@/ —
/A (CA) 5
| | | g,;
(. /
(U
NS L
c SECTION C-C

Scale 1:1

Asennus vaiheittain: puhdista vastalaipan pinta pinnoitteesta kohdasta mihin hitsaus on aikomus toteuttaa, hitsaa vastalaippa
prosessi putken paahan, kiinnitd laipan runko laipan kauluksella suojataskuun halutulle korkeudelle, aseta PTFE-helmi
vastalaipan keskelle, aseta PTFE-helmen paalle laipan keskipala (tasainen pinta yléspain), kiinnita laipan runko vastalaippaan
siten etta keskipala puristaa PTFE-helmen laipan keskella suojataskua vasten.
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Hitsattava laippa @32, mittakuva 911986

SLAPP

Alla olevassa kuvassa on esitetty @32 mm hitsattavan laipan mittakuva 911986, kuvan mitat on metrisia [mm]:

%\
O

g0
Flange body Bracket
Laipan runko 4 20 Kaulus
[
fommn | o
o0 [ wn
Counter flange e B
Vastalaippa
P48
2, _ 38
_i
] 3 im i
35
D44
@33
PTFE sedling bead
o PTFE-helmi
21 @32
@33
. i
% % Keskipala
$33
PTFE seolmg bead
E-helmi SECTION A-A

koosuh\vlsfgos tight: 1 bar) SCALE1:2

continuous fem

Ejerofure +260 °C, temporarily +300 °C)
jatkuva lampétilankesto +260 °C, hetkellisesti +300 °C):

c
O G 0
P @ (4
‘Lé SECTION C-C
SCAIE1:2

Center P\ece inside counter flange
vastalaipan sisélld

Scale 1:2

Bracket / Kaulus:

Scale 1:2
e 20
} BETHRU J* |
@6 THRU EE
R14.5 ALl
5 s

Center piece / Keskipala:
Scale 1:2

—— = s
@lr

SECTION B—B

P44

Asennus vaiheittain: puhdista vastalaipan pinta pinnoitteesta kohdasta mihin hitsaus on aikomus toteuttaa, hitsaa vastalaippa
prosessi putken paahan, kiinnitd laipan runko laipan kauluksella suojataskuun halutulle korkeudelle, aseta PTFE-helmi

vastalaipan keskelle, aseta PTFE-helmen paalle laipan keskipala (tasainen pinta yléspain), kiinnita laipan runko vastalaippaan
siten etta keskipala puristaa PTFE-helmen laipan keskella suojataskua vasten.
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Hitsausyhteen kaytto

Anturin asennustarvikkeena on saatavana hitsausyhteita. Yhteet
soveltuvat erityisesti asennuskohteisiin, joissa asennuspinta on
ohut ja tarve anturin tuennalle on olemassa. Hitsausyhde lisda
anturin mekaanista kestavyytta ja tukevuutta asennusalustaan
nahden. Yhde hitsataan ensin asennuskohteeseen, jonka
jalkeen yhteeseen hitsataan hitsattavasuojatasku.

Yhteen materiaali on aina valittava asennuskohteen materiaalin
mukaisesti, jotta hitsauksesta saadaan mahdollisimman
tasainen ja hyvan laatuinen. My6s suojataskun materiaalin on
hyvda olla sama. Materiaalien ollessa samoja, hitsaustyo
helpottuu. Yhteen materiaalin voi tarkastaa yhteen kyljessa
olevasta materiaalileimauksesta.

Ennen hitsausty6n aloittamista varmista aina erikseen, etta
hitsaustydlle on olemassa riittavat luvat.

Asennusvaiheet:

SLAPP

T-LLJ*
ﬁ?‘h.’ 1
il

e Poraa riittdvan suuri reika, johon yhteen kapeampi alaosa saadaan mahtumaan.
(Huom! Porattava reika tulee jaada hitsausyhteen levedmman yldosan halkaisijaa pienemmaksi.)
e Hitsausyhde asetetaan reikdan siten, etta levedmpi yldosa jda poratun reian ulkopuolelle ja kapeampi alaosa

menee reikaan sisalle.

¢ Yhde hitsataan kiinni reikdan yhteen levedmman yldosan alareunasta.
e Tiiveyden ja mekaanisen kestavyyden kannalta on suositeltavaa, etta hitsaus tehdaan yhteen alareunaan

kauttaaltaan, 360°, yhteen ymparrille.

e Hitsaustydn viimeistelyn ja jddhtymisen jalkeen voidaa suojatasku hitsata hitsausyhteeseen. Hitsaus tehdaan
yhteen ja suojataskun saumakohtaan yhteen ylapaahan. Tiiveyden ja mekaanisen kestavyyden kannalta on
suositeltavaa, ettd hitsaus tehdaan yhteen ylareunaan kauttaaltaan, 360°.

Esimerkkikuvissa anturi on asennettu prosessin putkeen kayttamalla hitsausyhdetta:
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SLAPP

Helmirengasiliittimella asentaminen

Helmirengasliittimella varustettu anturi voidaan kiinnittda prosessiin tai kohteeseen, missa on helmirengasliitintéd vastaava
vastakierre. Tyypillinen helmirengasliitimen kierre upotettavan anturityypin kanssa on G1” ja soveltuvan suojataskun
halkaisijat ovat @15 ja @22 mm. Asennuksessa helmirengasliitin kiinnittyy anturin suojataskuun ja helmirengasliittimessa oleva
helmi puristuu tiiviiksi suojataskun ymparille. Helmirengasliittimen kayttdmisen etuna on anturin upotussyvyyden saatamisen
helppous. Helmirengasliittimessa oleva valikierre voidaan avata ja anturin syvyytta voidaan sdatda myods asennuksen jalkeen.
Helmiregansliittin asennukset ovat yleensa kaasultiiviitd, mutta eivat paineen kestavia.

Upotettavan lampdtila-anturin kanssa kaytettavat soveltuvat helmirengasliittimet ovat:
e Helmirengasliitin 917347, kierre G1”, suojataskulle @15 mm

e Helmirengasliitin 999562, kierre G1”, suojataskulle @22 mm

Alla olevassa kuvassa on esitetty helmirengasliittimen rakenne osineen (Helmirengasliitin 999562):

Valikierteen avaaminen tasta kappaleesta
(litdntarasian suunnassa oleva kuusiomutteri)

|
DN

Valikierre, I6ystaminen mahdollistaa anturin korkeuden saatamisen

L AANNN

A

Helmi (materiaali on liitinkohtainen, esim. PTFE, fluoropolymeeri, jne.)

Y3

AL ST

G1/2" asennuskierre (prosessiin / asennuskohteeseen kiinnittdminen)

Alla olevassa kuvassa on esitetty anturin asennus helmirengasliittimella:

Liitantarasia

Kaapelilapivienti

Helmirengasliittimen lapi kulkeva suojatasku

H Helmirengasliitin (korkeus sdadettava)

H Kierre G1¢

Asennuskohde missa vastakierre G1“. Anturin suojatasku
viedaan lapi vastakierteestd ja helmirengasliitin kiristetaan
vastakierteeseen. Taman jalkeen anturin korkeus saadetaan
sopivaksi ja kiristetdan helmirengasliittimeen. Saatdé tehdaan
helmirengas liittimen ylemmasta mutterista.

g
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SLAPP

Liitantarasiat

Liitantarasiat eroavat toisistaan eri ominaisuuksien suhteen, né&itd ominaisuuksia ovat esimerkiksi: materiaali,
kaapelilapivientien maara, hyvaksynnat, rasian vari, IP-luokitus, rasian siséiset ja ulkoiset mitat, mutta myds muita poikkeavia
ominaisuuksia on olemassa.

Ennen tilauksen tekemistd on hyva keskustella liitdntarasiasta ja anturin tyypistd anturimyyntimme kanssa, tall6in voidaan
varmistaa, etta liitantarasia vastaa ominaisuuksiltaan asiakaan tarpeita, ja ettd mukana on asiakkaan vaatimuksen mukaiset
asennustarvikkeet ja muut oheistuotteet. Kaikkien liitdntarasioiden mukana ei esimerkiksi toimiteta kaapelilapivienteja, silla
kaapelilapivienti maaraytyy toisinaan liitintarasiasta lahtevan kaapelin halkaisijan ja vaadittavien hyvaksyntdjen mukaisesti.
Vaihtoehtoja vastaavissa tilanteissa saattaa olla useita.

Tuotteen liitantarasia voidaan lukea tuotenimesta koodiavaimen mukaisesti, kolmannen viivan jalkeen. Liitantarasian tyyppi
alla olevassa esimerkissa on D/H liitdntarasian Ex i -versio. Ex i -hyvaksytty liitdntarasia ilmoitetaan tuotenimesséa aina — EXI
paatteella.

Esimerkki tuotenimesta: T—A —22 —D/H— 1000 —K—1— TR — EXI

Kuvassa on esitetty tuotetyypin T-A-@ / T-A-@-U ja W-A-& / W-A-@-U soveltuvat liitdntarasiat:

veepsPBRo

HST B N D/H D/H/D D/W/H D/W/H/D EXD

Liitantarasioista EXD tayttaa rajahdysvaarallisten tilojen Ex d -vaatimukset, mutta myds tuplahyvaksyttyja Ex i- ja Ex d-
vaatimukset tayttavia litdntarasioita on saatavilla.
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SLAPP

Tekniset tiedot taulukko
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SLAPP

Liitantarasia HST

HST-liitantantarasia on suunniteltu ymparistdon, missa olosuhteet ovat sydvyttavia, ja missa vaaditaan erityisesti hapon
kestavyyttd. Liitdntarasian materiaalina on pinnoittamaton haponkestéava teras (AISI 321/EN1.4541). HST-liitdntarasian kayton
yhteydessa tyypillisesti myds muut anturin osat valmistetaan haponkestavasta teraksesta. Tama on kuitenkin tapauskohtaista
ja sovittavissa anturimyyntimme kanssa.

HST-liitantarasia toimitetaan yhden M20x1,5 kierteisen kaapelilapiviennin kanssa, joka soveltuu maksimissaan noin @14 mm
kaapelille. Paremman suojaluokituksen saavuttamiseksi on suositeltavaa ettd kaapelilapivienti korvataan SKINTOP® INOX -
sarjan kaapelilapiviennilla. Liitantarasiassa voidaan kayttaa kaikkia M20x1,5 kierteisia kaapelilapivienteja.

Kuvassa vasemmalla liitdntadrasian mukana tuleva kaapelilpivienti ja oikealla SKINTOP® INOX -sarjan haponkestava
kaapelilapivienti:

HST-liitdntarasiassa ei ole maadoituspistettd ulkopuolella, eikd sisapuolella. HST-litAntérasiasta ei mydskaan I0ydy
réjahdysvaarallisen tilan Ex d- tai Ex i -hyvaksyttya versiota.

Kannen avaaminen ja sulkeminen

Huom. Tarkista ettéa tyOskentely ymparistdssa on turvallista ja ettéd lampdétila-anturin kannen avaaminen on mahdollista.
Liitdntarasia sisaltaa jannitteisia osia.

Liitntarasian kansi on kiinnitetty rasiaan kierteella. Kansi avataan kiertamalla kantta vastapaivaan. Vastaavasti kansi voidaan
sulkea kiertamalla kantta myotapaivaan. Kannessa ei ole erillisté lukitusmekanismia, mutta tahaton avaaminen on kuitenkin
melko haastavaa. Avaamisen ja sulkemisen helpoittamiseksi kannen pinnassa on kuusioavaimelle sopiva muoto. Kannen
putoamisen estédmiseksi kansi on kiinnitetty litdntarasian kylkeen ketjulla.

Kannen kierteen ylareunassa, kansi osassa, on @50x2 mm pyoredreunainen O-rengas silikonitiiviste, jonka lampdtilan kesto
on alueella: —40 ... +150 °C. On suositeltavaa etta silikonitiivisteen kunto tarkistetaan aina kannen avaamisen yhteydessa, ja
tiivisteen vaihto suoritetaan jos tiivisteessa esiintyy vaurioita. Kannen tiivisteen oikea paikka on esitetty seuraavassa kuvassa:
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Mittakuva HST

Suurin mahdollinen tila HST-liitdntarasian sisdpuolelle asennettavalle lampétilalahettimelle on @45x30 mm. Alla on esitetty
litdntarasian mittakuva:

M20x1.,5

S A‘A
Q
™M W
— ® s
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™~

SECTION A-A
SCALE T : 1

Kaapelildpiviennin kierre
Kaapelilapivientikierre HST-liitdntarasiassa on M20x1,5. Kaapelilapivientikierre on tapauskohtaisesti tehtavissé seuraavilla

kierteilla: G'2 ja “2NPT. Muun kuin M20x1,5 kierteen saatavuus on kuitenkin aina erikseen tarkistettava anturimyynnistdmme
ja talléin on my6s hyva huomioida, etté kierteeseen soveltuvaa kaapelildpivientia ei valttamatta toimiteta liitdntarasian mukana.
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Liitantarasia B

B-litdntarasian materiaalina on alumiini. Liitdntdrasian mukana toimitetaan yksi kaapelildpivienti, minkd materiaalina on
sinkkipinnoitettu messinki. Kaapelilapivienti soveltuu maksimissaan noin @14 mm kaapelille. Kaapelilapivientikierre on
M20x1,5 ja siihen voidaan liittdd SKINTOP® -merkkisiad kaapelilapivienteja, joilla on mahdollista saavuttaa parempi kotelon
suojausluokitus. Liitdntarasiassa voidaan kayttaa kaikkia M20x1,5 kierteisid kaapelilapivienteja. Alla olevassa kuvassa
vasemmalla on esitetty litdntdrasian mukana tuleva tavallinen kaapelilapivienti, ja paremman suojaluokituksen takaava

SKINTOP® -kaapelilapivienti:

B-liitdntarasiassa ei ole maadoituspistettd ulkopuolella, eikd sisapuolella. B-liitantarasiasta ei myodskaan 16ydy
réjahdysvaarallisen tilan Ex d- tai Ex i -hyvaksyttya versiota.
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Kannen avaaminen ja sulkeminen
Huom. Tarkista ettad tydskentely ymparistdssa on turvallista ja ettd [dmpétila-anturin kannen avaaminen on mahdollista.
Liitantarasia sisaltda jannitteisia osia.
Huom. Kansi ja sen osat on mahdollista pudottaa avaamisen yhteydessa. Varmista ennen avaamista ettd putoamista ei paase

tapahtumaan.

Liitantarasian kansi avataan 16ysaamalla kannen ylapinnalla olevat ruuvit. Yleensa on riittdvaa etta ruuveja I6ysytetdan, kunnes
kierteiden yldosat tulevat kannen ylapinnan tasolla ndkyviin. Talléin kansi voidaan nostaa pois paikaltaan. Kuvassa on esitetty
kannen ruuvit:

Kannen alapinnalla on tiiviste, minka kunto kannattaa tarkistaa avaamisen yhteydessa. Kannen tiiviste on
muotoon leikattua Oljynkestavaa kumia, minka lampétila-alue on: —40 ... +100 °C. Kansi kiinnitetaan kiristamalla
ruuvit takaisin paikalleen. Kiinnityksen yhteydessa on huomioitava, etta ruuvien aluslevyt ovat kannen ylapinnalla
paikallaan, ja etta tiiviste asettuu oikein paikalleen. Kiristaminen tulee tehda ruuveja vuoroitellen, tiivisteen
tasaisen asettumisen varmistamiseksi. Alla olevassa kuvassa on esitetty kannen tiiviste paikallaan:
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Mittakuva B

Suurin mahdollinen tila B-liitdntarasian sisdpuolelle asennettavalle I1ampétilaldhettimelle on @45x30 mm. Alla on esitetty
litdntarasian mittakuva:

M20x1,5

33
D47

50

SECTION A-A
SCALE1:1

Liitantarasia N

N-liitdntarasia on valmistettu alumiinista painevalumenetelmalla. Liitdntarasian mukana toimitetaan yksi kaapelilapivienti, mika
soveltuu maksimissaan noin @14 mm kaapelille. Kaapelilapivientikierre on M20x1,5 ja siihen voidaan liittda SKINTOP® -
merkkisia kaapelilapivienteja, joilla on mahdollista saavuttaa parempi kotelon suojausluokitus. Liitdntarasiassa voidaan kayttaa
kaikkia M20x1,5 kierteisia kaapelilapivienteja. Alla olevassa kuvassa on vasemmalla esitetty N-litdntarasia tavallisella
kaapelilapiviennilld ja oikealla SKINTOP® -merkkisella kaapelilapiviennilla:

N-liitdntérasiassa ei ole maadoituspistettd ulkopuolella, eikd sisdpuolella. N-litdntarasiasta ei mydskaan [0ydy
rajahdysvaarallisen tilan Ex d- tai Ex i -hyvaksyttya versiota.
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Kannen avaaminen ja sulkeminen
Huom. Tarkista ettad tydskentely ymparistdssa on turvallista ja ettd [dmpétila-anturin kannen avaaminen on mahdollista.
Liitantarasia sisaltda jannitteisia osia.

Liitantarasian kansi avataan 16ysdamalla kaapelilapivientia vastapdata oleva ruuvi. Ruuvi on putoamissuojattu, eika sita
kannata yrittda irroittaa kokonaan. Irroittaminen rikkoo ruuvin kierteet. Ruuvin I6ysdamisen jalkeen kansi voidaan avata ja se
aukeaa saranan suuntaisesti, kaapelilapiviennin paalle. Alla olevassa kuvassa on esitetty ruuvin sijainti liitdntarasiassa:

Kannen alapinnalla on tiiviste, minka kunto kannattaa tarkastaa aina avaamisen yhteydessa. Kannen tiiviste on @60x4 mm,
O-rengas, silikonitiiviste, minka lampétila-alue on: —40 ... +150 °C. Kansi kiinnitetdan kiristamallad ruuvi takaisin paikalleen.
Tiiviste on esitetty oikealla paikallaan alla olevassa kuvassa, liitdntarasian kannen alapinnalla:
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Mittakuva N

Suurin mahdollinen tila N-liitdntarasian sisapuolelle asennettavalle ldmpédtilaldhettimelle on @42x14 mm. Alla on esitetty
litdntarasian mittakuva:

M20x1,5

73

T

41

SECTION A-A
SCALE 1 :1

Kaapelilépiviennin kierre

Kaapelilapivientikierre N-liitdntarasiassa on M20x1,5. Kaapelilapivientikierre on tapauskohtaisesti tehtavissa G'% tai ¥2NPT -
kierteelld. Muun kuin M20x1,5 kierteen saatavuus on kuitenkin aina erikseen tarkistettava anturimyynnistamme ja talléin on
myds hyva huomioida, etta kierteeseen soveltuvaa kaapelilapivientia ei valttamatta toimiteta liitdntarasian mukana.

Liitantarasia D/H

Liitntarasia D/H on valmistettu alumiinista painevalumenetelmalla. Liitdntarasian mukana toimitetaan yksi kaapelilapivienti,
mika soveltuu maksimissaan noin @14 mm kaapelille. Liitdntarasian kaapelilépivientikierre on M20x1,5 ja siihen voidaan liittda
SKINTOP® -merkkisia kaapelilapivienteja, joilla on mahdollista saavuttaa parempi kotelon suojausluokitus. Liitantarasiassa
voidaan kayttaa kaikkia M20x1,5 kierteisia kaapelilapivienteja. Alla olevassa kuvassa on vasemmalla esitetty D/H-liitantarasia
tavallisella kaapelilapiviennilla ja oikealla SKINTOP® -merkkisella kaapelilapiviennilla:
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Maadoitus

D/H-liintdntarasian sisélla on kierteetdn aihio maadoituksen lisdamista varten. Aihio sijaitsee rasian sisdreunassa. Aihioon
voidaan liittdd kaapelin maadoitujohdin ja/tai suojapunos esimerkiksi kaapeliliitintéd kayttden, mutta siihen tulee ensin lisata
kierteet kiinnitysta varten. Aihion kaivon syvyys on 1 cm. Suositeltava kierre on M5.

Aihio maadoitusta varten

Kannen avaaminen ja sulkeminen

Huom. Tarkista etta tydskentely ymparistdssa on turvallista ja ettd |ampdtila-anturin kannen avaaminen on mahdollista.
Liitantarasia sisaltaa jannitteisia osia.

Liitantarasian kansi avataan kaantamalla pikalukon vivusta. Pikalukko sijaitsee kaapelilapiviennin vastakkaisella puolella.
Pikalukosta kaantamalla liitantarasian kansi aukeaa saranan suuntaisesti, kaapelilapiviennin paalle. Sulkeminen toteutetaan
toistamalla avaamiseen tarvittava lilke kaanteisesti. Alla olevassa kuvassa on esitetty pikalukon sijainti ja suunta mihin vipua
tulee kaantaa liitantarasian avaamiseksi:

01.08.2025 Kayttéohje — Tyyppi T-B-@K / W-B-@K Sivu/Page 33 /84



D

Kannen alapinnalla on tiiviste, minka kunto kannattaa tarkastaa aina avaamisen yhteydessa. Kannen tiiviste on @74x4 mm,
O-rengas, silikonitiiviste, minka lampétila-alue on: —40 ... +150 °C. Tiiviste on esitetty oikealla paikallaan alla olevassa kuvassa,
litantarasian kannen alapinnalla:

Mittakuva D/H

Suurin mahdollinen tila D/H-liitdntarasian sisépuolelle asennettavalle [ampétilalahettimelle on @45x40 mm. Alla on esitetty
litdntarasian mittakuva:

~121

~86
33

A e A
& J\; & _
M20x1,5

26

SECTION A-A
SCALE T :1

Kaapelilépiviennin kierre

Kaapelilapivientikierre D/H-liitdntarasiassa on M20x1,5. Kaapelilapivientikierre on tapauskohtaisesti tehtavissa G’ tai /2NPT
-kierteella. Muun kuin M20x1,5 kierteen saatavuus on kuitenkin aina erikseen tarkistettava anturimyynnistamme ja talléin on
my0s hyva huomioida, etta kierteeseen soveltuvaa kaapelilapivientia ei valttamatta toimiteta liitantarasian mukana.

Ex i -hyvéksytty versio

Ex i -hyvaksytty tuoteversio soveltuu rajahdysalttiisiin alueisiin, joissa luonnostaan vaarattomien Ex i -piirien kdyttdminen
suojausmenetelmana on riittdva. Nama rajahdysalttiit alueet voivat siséltaa syttyvia kaasuja, hdyryja, palavaa pdlya tai lentavia
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kuituja. Vastaavat tilat ovat yleisid Oljy- ja kaasuteollisuudessa, kemikaali-, elintarvike- ja juomateollisuudessa, seka
|aaketeollisuudessa.

Ex i -hyvaksytty tuoteversio tayttda luonnostaan vaarattoman suojausmenetelman vaatimukset ja sitd voidaan kayttaa
luonnostaan vaarattomissa Ex i -piireissa. Ex i -hyvaksytty tuoteversio D/H-liitdntarasialla sisaltdd yhden Ex i -hyvéksytyn
kaapelilapiviennin. Kaapelilapivienti soveltuu @7 — @13 mm kaapelille ja siind on vedonpoisto mukana. Kaapelilapivientikierre
D/H-liintAntrasian Ex i -hyvaksytyssa versiossa on M20x1,5. Kuvassa on esitetty D/H-liitdntarasia Ex i -kaapelilapiviennilla:

Huom. Ex i -hyvaksytyn tuotteen kaapelilapivientia ei saa koskaan vaihtaa Ex i -hyvaksymattdmaan kaapelilapivientiin.

Ex i -hyvaksytyn tuotteen mukana toimitetaan mittakuva, mikd vakuuttaa tuotteen rakenteen tayttdvan standardin mukaiset
vaatimukset. Tuotteen mittakuvan mukaista rakennetta ei saa muuttaa. Tietyissa tapauksissa mittakuva saattaa sisaltaa
ohjeistavia vaatimuksia tuotteen oikeatapaiseen kayttamiseen.

Ex i -hyvaksytyn tuotteen tunnistaa tuotenimesta, mika paattyy aina -EXI paatteeseen. Tuotenimi nakyy anturin tyyppikilvessa,
missad on esitetty myés Ex i -hyvaksynndn myontdneen standardointilaitoksen tiedot, seka sertifikaattiin ja soveltuviin
tilaluokituksiin liittyvat tiedot. Kuvassa alla on esitetty, ATEX- ja IECEXx -seritifikaattien mukaisesti, Ex i -hyvaksytyn anturin
tyyppikilpi D/H-liitantarasialla:

EESF 21 ATEX 043X, IECEx EESF 21.0027X
T-A-22-D/H-1000-K-1-CB-EXI

Prod: xxxxxxx S/N: 220231-1234567-1
I1MGExiallC T6...T3 Ga
I1 1/2G Ex ib IIC T6...T3 Ga/Gb E‘ : EI
111D Exia llIC T135 °C Da ;
111/2D Ex ib lIC T135 °C Da/Db (=

c € Ui=30V 1i=100mA Pi=750mW Ci= Li=
0537 Refer to User Manual for Specific Conditions of Use

Lapp Automaatio Oy
Ayritie 18 FI-01510 Vantaa Finland
+358 (0) 20 764 6410
EPIC® SENSORS
MADE IN FINLAND
www.lapp.fi

S LAPP
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Ex i -hyvéksytyssa D/H-litdntarasiassa on kaksi maadoituspistettéd ruuveineen. Yksi maadoituspiste on rasian sisépuolella ja
toinen ulkopuollella. Alla olevassa kuvassa on esitetty D/H-liitdntarasian Ex i -version maadoituspisteet:

Sisainen
maadoituspiste

Ulkoinen
maadoituspiste

Tarkemmat tiedot ja soveltuvat lampdtilat anturin Ex i -tyyppihyvaksytysta versiosta on esitetty taman kayttdohjeen liitteessa:
LIITE A — Tekniset tiedot ja kaytdn erikoisehdot - Ex i -hyvaksytyt EPIC® SENSORS -lampétila-anturit.

Liitantarasia D/H/D

D/H/D-liitantarasia on valmistettu alumiinista painevalumenetelmalla. Liitdntarasian mukana toimitetaan kaksi
kaapelilapivientia, jotka soveltuvat maksimissaan noin @14 mm kaapeleille. LiitAntarasian kaapelilapivientikierteet ovat 2x
M20x1,5 ja niihin voidaan liittad SKINTOP® -merkkisia kaapelilapivienteja, joilla on mahdollista saavuttaa parempi kotelon
suojausluokitus. Liitantarasiassa voidaan kayttaa kaikkia M20x1,5 kierteisia kaapelilapivienteja. Alla olevassa kuvassa on
vasemmalla esitetty D/H/D-liitantarasia tavallisilla kaapelilapivienneilla ja oikealla SKINTOP® -merkkisilla kaapelilapivienneilla:
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Maadoitus

D/H/D-liinténtérasian sisalla on kierteetdn aihio maadoituksen lisddmista varten. Aihio sijaitsee rasian sisdreunassa. Aihioon
voidaan liittdd kaapelin maadoitujohdin ja/tai suojapunos esimerkiksi kaapeliliitintéd kayttden, mutta siihen tulee ensin lisata
kierteet kiinnitysta varten. Aihion kaivon syvyys on 1 cm. Suositeltava kierre on M5.

Aihio maadoitusta varten
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Kannen avaaminen ja sulkeminen

Huom. Tarkista ettad tydskentely ymparistdssa on turvallista ja ettd [dmpétila-anturin kannen avaaminen on mahdollista.
Liitantarasia sisaltda jannitteisia osia.

Liitantarasian kansi avataan kaantamalla pikalukon vivusta. Pikalukko sijaitsee kaapelilapiviennin vastakkaisella puolella.
Pikalukosta kaantamalla liitdntarasian kansi aukeaa saranan suuntaisesti, kaapelildpivientien paalle. Sulkeminen toteutetaan
toistamalla avaamiseen tarvittava lilkke kdanteisesti. Alla olevassa kuvassa on esitetty pikalukon sijainti ja suunta mihin vipua
tulee k&antaa liitantérasian avaamiseksi:

e

Kannen alapinnalla on tiiviste, minka kunto kannattaa tarkastaa aina avaamisen yhteydessa. Kannen tiiviste on @74x4 mm,
O-rengas, silikonitiiviste, minka lampétila-alue on: —40 ... +150 °C. Tiiviste on esitetty oikealla paikallaan alla olevassa kuvassa,
litantarasian kannen alapinnalla:
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Mittakuva D/H/D

Suurin mahdollinen tila D/H/D-liitdntarasian siséapuolelle asennettavalle lampdétilalahettimelle on @45x40 mm. Alla on esitetty

litantarasian mittakuva:
~121

2x M20x1,5
2x kaapelilapivienti

~86

K

SECTION A-A
SCALE1:1

Kaapelildpiviennin kierre

Kaapelilapivientikierteet D/H/D-liitantarasiassa on 2x M20x1,5. Kaapelilapivientikierteet on tapauskohtaisesti tehtavissa G
tai NPT% -kierteilla. Muun kuin 2x M20x1,5 kierteiden saatavuus on kuitenkin aina erikseen tarkistettava anturimyynnistamme
ja talléin on myds hyva huomioida, etta kierteisiin soveltuvaa kaapelilapivientia ei valttamatta toimiteta liitdntdrasian mukana.

Ex i -hyvéksytty versio

Ex i -hyvaksytty tuoteversio soveltuu rajahdysalttiisiin alueisiin, joissa luonnostaan vaarattomien Ex i -piirien kdyttdminen
suojausmenetelmana on riittdva. Nama rajahdysalttiit alueet voivat siséltaa syttyvia kaasuja, hdyryja, palavaa polya tai lentavia
kuituja. Vastaavat tilat ovat yleisid Oljy- ja kaasuteollisuudessa, kemikaali-, elintarvike- ja juomateollisuudessa, seka

laaketeollisuudessa.

Ex i -hyvaksytty tuoteversio tayttda luonnostaan vaarattoman suojausmenetelman vaatimukset ja sitd voidaan kayttaa
luonnostaan vaarattomissa Ex i -piireissa.
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Ex i -hyvaksytty tuoteversio D/H/D-liitdntarasialla sisaltdad kaksi, variltdadn sininistd, Ex i -hyvaksytyd kaapelilapivientia.
Kaapelilapiviennit soveltuvat @7 — @13 mm kaapelille ja niissé on vedonpoistot mukana. Kaapelilapivientikierteet D/H/D-
litdntérasian Ex i -versiossa ovat 2x M20x1,5. Kuvassa on esitetty D/H/D-liitantarasia Ex i -kaapelilapivienneilla:

Huom. Ex i -hyvaksytyn tuotteen kaapelilapivientia ei saa koskaan vaihtaa Ex i -hyvaksymattomaan kaapelilapivientiin.

Ex i -hyvaksytyn tuotteen mukana toimitetaan mittakuva, mika vakuuttaa tuotteen rakenteen tayttdvan standardin mukaiset
vaatimukset. Tuotteen mittakuvan mukaista rakennetta ei saa muuttaa. Tietyissa tapauksissa mittakuva saattaa sisaltda
ohjeistavia vaatimuksia tuotteen oikeatapaiseen kayttdmiseen.

Ex i -hyvaksytyn tuotteen tunnistaa tuotenimesta, mika paattyy aina -EXI paatteeseen. Tuotenimi nakyy anturin tyyppikilvessa,
missa on esitetty myos Ex i -hyvaksynnan myontaneen standardointilaitoksen tiedot, seka sertifikaattiin ja soveltuviin
tilaluokituksiin liittyvat tiedot. Kuvassa alla on esitetty, ATEX- ja IECEx -seritifikaattien mukaisesti, Ex i -hyvaksytyn anturin
tyyppikilpi D/H/D-liitdntarasialla:

EESF 21 ATEX 043X, IECEx EESF 21.0027X
T-A-22-D/H/D-1000-K-1-CB-EXI
Prod: xxxxxxx S/N: 220231-1234567-1

II1GExiallC T6...T3 Ga ERsE
I1'1/2G Exib IIC T6...T3 Ga/Gb ’%

Lapp Automaatio Oy
Ayritie 18 FI-01510 Vantaa Finland
+358 (0) 20 764 6410
EPIC® SENSORS
MADE IN FINLAND

! 111D Exia IlIC T135 °C Da
www.lapp.fi

111/2D Ex ib IIIC T135 °C Da/Db =]

c € Ui=30V [i=100mA Pi=750mW Ci= Li=
0537 Refer to User Manual for Specific Conditions of Use

S LAPP
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Ex i -hyvaksytyssa D/H/D-liitdntarasiassa on kaksi maadoituspistettd ruuveineen. Yksi maadoituspiste on rasian sisépuolella
ja toinen ulkopuollella. Alla olevassa kuvassa on esitetty D/H/D-liitdntarasian Ex i -version maadoituspisteet:

Sisainen
maadoituspiste

Ulkoinen
maadoituspiste

Tarkemmat tiedot ja soveltuvat lampétilat anturin Ex i -tyyppihyvaksytysta versiosta on esitetty tdman kayttéohjeen liitteessa:
LIITE A — Tekniset tiedot ja kdytdn erikoisehdot - Ex i -hyvaksytyt EPIC® SENSORS -lampétila-anturit.

Liitantarasia D/W/H

D/W/H-liitantarasia on valmistettu alumiinista painevalumenetelmalla. Liitantarasian mukana toimitetaan yksi kaapelilapivienti,
mika soveltuu maksimissaan noin @14 mm kaapeleille. Liitantarasian kaapelilapivientikierre on M20x1,5 ja siihen voidaan
littdd SKINTOP® -merkkinen kaapelilapivienti, milla on mahdollista saavuttaa parempi kotelon suojausluokitus.
Liitantarasiassa voidaan kayttaa kaikkia M20x1,5 kierteisia kaapelilapivienteja. Alla olevassa kuvassa on vasemmalla esitetty
D/W/H-liitantarasia tavallisella kaapelilapiviennilla ja oikealla SKINTOP® -merkkisella kaapelilapiviennilla:
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Maadoitus

D/W/H-liintédntarasian sisalla on kierteetdn aihio maadoituksen lisddmista varten. Aihio sijaitsee rasian siséreunassa. Aihioon
voidaan liittdd kaapelin maadoitujohdin ja/tai suojapunos esimerkiksi kaapeliliitintéd kayttden, mutta siihen tulee ensin lisata
kierteet kiinnitysta varten. Aihion kaivon syvyys on 1 cm. Suositeltava kierre on M5.

Aihio maadoitusta varten

Kannen avaaminen ja sulkeminen

Huom. Tarkista etta tydskentely ymparistdssa on turvallista ja ettd |ampdtila-anturin kannen avaaminen on mahdollista.
Liitantarasia sisaltaa jannitteisia osia.
Liitantarasian kansi avataan kaantamalla pikalukon vivusta. Pikalukko sijaitsee kaapelilapiviennin vastakkaisella puolella.

Pikalukosta kaantamalla liitantarasian kansi aukeaa saranan suuntaisesti, kaapelilapivientien paalle. Sulkeminen toteutetaan
toistamalla avaamiseen tarvittava lilkke kaanteisesti. Alla olevassa kuvassa on esitetty pikalukon sijainti ja suunta mihin vipua

tulee kaantaa liitantarasian avaamiseksi:
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Kannen alapinnalla on tiiviste, minka kunto kannattaa tarkastaa aina avaamisen yhteydessa. Kannen tiiviste on @74x4 mm,
O-rengas, silikonitiiviste, minka lampétila-alue on: —40 ... +150 °C. Tiiviste on esitetty oikealla paikallaan alla olevassa

kuvassa, liitantarasian kannen alapinnalla:

Mittakuva D/W/H

Suurin mahdollinen tila D/W/H-liitdntarasian sisapuolelle asennettaville lampdtilalahettimille on @45x16 mm ja @60x40 mm.
Liitantarasiaan mahtuu kaksi lahetintd samanaikaisesti. Alla on esitetty liitdntarasian mittakuva:

SECTION B-B
SCALET : 1

~121

~115

Pl
: | \\ \
\MQOx]j = \ = '

SECTION A-A
SCALET:1
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Kaapelilapiviennin kierre

Kaapelilapivientikierre D/W/H-liitdntarasiassa on M20x1,5. Kaapelilapivientikierre on tapauskohtaisesti tehtavissa G tai
V2NPT -kierteellda. Muun kuin M20x1,5 kierteen saatavuus on kuitenkin aina erikseen tarkistettava anturimyynnistdmme ja
talléin on myds hyva huomioida, etta kierteeseen soveltuvaa kaapelilapivientia ei valttamatta toimiteta liitdntarasian mukana.

Ex i -hyvéksytty versio

Ex i -hyvaksytty tuoteversio soveltuu rajahdysalttiisiin alueisiin, joissa luonnostaan vaarattomien Ex i -piirien kayttdminen
suojausmenetelmana on riittdva. Nama rajahdysalttiit alueet voivat siséltaa syttyvia kaasuja, hoyryja, palavaa polya tai lentavia
kuituja. Vastaavat tilat ovat yleisia Oljy- ja kaasuteollisuudessa, kemikaali-, elintarvike- ja juomateollisuudessa, seka
|adketeollisuudessa.

Ex i -hyvaksytty tuoteversio tayttdaa luonnostaan vaarattoman suojausmenetelman vaatimukset ja sitd voidaan kayttaa
luonnostaan vaarattomissa Ex i -piireissa.

Ex i -hyvaksytty tuoteversio D/W/H-liitantarasialla sisaltda yhden, variltdédn sinisen, Ex i -hyvaksytyn kaapelilapiviennin.
Kaapelilapivienti soveltuu @7 — @13 mm kaapelille ja siind on vedonpoisto mukana. Kaapelilapivientikierre D/W/H-liintantrasian
Ex i -hyvaksytyssa versiossa on M20x1,5. Kuvassa on esitetty D/W/H-liitantarasia Ex i -kaapelilapiviennilla:

Huom. Ex i -hyvaksytyn tuotteen kaapelilapivientia ei saa koskaan vaihtaa Ex i -hyvaksyméattdmaan kaapelildpivientiin.
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Ex i -hyvaksytyn tuotteen mukana toimitetaan mittakuva, mika vakuuttaa tuotteen rakenteen tayttdvan standardin mukaiset
vaatimukset. Tuotteen mittakuvan mukaista rakennetta ei saa muuttaa. Tietyissa tapauksissa mittakuva saattaa sisaltaa
ohjeistavia vaatimuksia tuotteen oikeatapaiseen kayttamiseen.

Ex i -hyvaksytyn tuotteen tunnistaa tuotenimesta, mika paattyy aina -EXI paatteeseen. Tuotenimi nakyy anturin tyyppikilvessa,
missa on esitetty myds Ex i -hyvaksynndn myodntdneen standardointilaitoksen tiedot, sekad sertifikaattiin ja soveltuviin
tilaluokituksiin liittyvat tiedot. Kuvassa alla on esitetty, ATEX- ja IECEXx -seritifikaattien mukaisesti, Ex i -hyvaksytyn anturin
tyyppikilpi D/W/H-liitantarasialla:

Lapp Automaatio Oy EESF 21 ATEX 043X, IECEx EESF 21.0027X
Ayritie 18 FI-01510 Vantaa Finland T-A-22-D/W/H-1000-K-1-CB-EXI
+358 (0) 20 764 6410 Prod: xxxxxxx S/N: 220231-1234567-1
EPIC® SENSORS I11G Exia lIC T6...T3 Ga
MADE IN FINLAND @ I11/2G Ex ib IIC T6...T3 Ga/Gb ER A
| M I1 1D Ex ia IlIC T135 °C Da
www.lapp.fi Il 1/2D Ex ib liC T135 °C Da/Db [

c € Ui=30V 1i=100mA Pi=750mW Ci= Li=
0537 Refer to User Manual for Specific Conditions of Use

\ J

S LAPP

Ex i -hyvaksytyssa D/W/H-liitantarasiassa on kaksi maadoituspistetta ruuveineen. Yksi maadoituspiste on rasian sisapuolella
ja toinen ulkopuollella. Alla olevassa kuvassa on esitetty D/W/H-liitdntarasian Ex i -version maadoituspisteet:

Sisainen
maadoituspiste

Ulkoinen
maadoituspiste

Tarkemmat tiedot ja soveltuvat lampdtilat anturin Ex i -tyyppihyvaksytysta versiosta on esitetty taman kayttdohjeen liitteessa:
LIITE A — Tekniset tiedot ja kaytdn erikoisehdot - Ex i -hyvaksytyt EPIC® SENSORS -lampétila-anturit.
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Liitantarasia D/W/H/D

D/W/H/D-liitdntérasia on valmistettu alumiinista painevalumenetelmallad. Liitdntdrasian mukana toimitetaan kaksi
kaapelilapivientia, jotka soveltuvat maksimissaan noin @14 mm kaapeleille. LiitAntarasian kaapelilapivientikierteet ovat 2x
M20x1,5 ja niihin voidaan liittdd SKINTOP® -merkkisiad kaapelilapivienteja, joilla on mahdollista saavuttaa parempi kotelon
suojausluokitus. Liitdntarasiassa voidaan kayttaa kaikkia M20x1,5 kierteisia kaapelildpivienteja. Alla olevassa kuvassa on
vasemmalla esitetty D/W/H/D-liitdntérasia tavallisilla kaapelildpivienneilld ja oikealla SKINTOP® -merkkisilla
kaapelilapivienneilla:”

a8

Maadoitus

D/W/H/D-liintantarasian sisalla on kierteetdn aihio maadoituksen lisddmisté varten. Aihio sijaitsee rasian sisdreunassa. Aihioon
voidaan liittdad kaapelin maadoitujohdin ja/tai suojapunos esimerkiksi kaapeliliitintd kayttden, mutta siihen tulee ensin lisata
kierteet kiinnitysta varten. Aihion kaivon syvyys on 1 cm. Suositeltava kierre on M5.

Aihio maadoitusta varten
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Kannen avaaminen ja sulkeminen

Huom. Tarkista ettad tydskentely ymparistdssa on turvallista ja ettd [dmpétila-anturin kannen avaaminen on mahdollista.
Liitantarasia sisaltda jannitteisia osia.

Liitdntarasian kansi avataan kdantamalld pikalukon vivusta. Pikalukko sijaitsee kaapelilapiviennin vastakkaisella puolella.
Pikalukosta kaantamalla liitantarasian kansi aukeaa saranan suuntaisesti, kaapelilapivientien paalle. Sulkeminen toteutetaan
toistamalla avaamiseen tarvittava lilkke kaanteisesti. Alla olevassa kuvassa on esitetty pikalukon sijainti ja suunta mihin vipua
tulee kaantaa liitdntarasian avaamiseksi:

Kannen alapinnalla on tiiviste, minka kunto kannattaa tarkastaa aina avaamisen yhteydessa. Kannen tiiviste on @74x4 mm,
O-rengas, silikonitiiviste, minka lampétila-alue on: —40 ... +150 °C. Tiiviste on esitetty oikealla paikallaan alla olevassa kuvassa,
litantarasian kannen alapinnalla:
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Mittakuva D/W/H/D

Suurin mahdollinen tila D/W/H/D-liitdntérasian sisdpuolelle asennettaville [ampétilalahettimille on @45x16 mm ja @60x40 mm.
Liitdntarasiaan mahtuu kaksi lahetintd samanaikaisesti. Alla on esitetty liitdntarasian mittakuva:

SECTION B-B
SCALE1:1 4 pcs

=121

2x M20x1,5
2x kaapelilépivienti

~| 15

4]

26

u SECTION A-A
SCALET 1

Kaapelilépiviennin kierre

Kaapelilapivientikierteet D/W/H/D-liitdntarasiassa on 2x M20x1,5. Kaapelilapivientikierteet on tapauskohtaisesti tehtavissa G2
tai NPT"% -kierteilla. Muun kuin 2x M20x1,5 kierteiden saatavuus on kuitenkin aina erikseen tarkistettava anturimyynnistamme
ja talléin on myds hyva huomioida, etta kierteisiin soveltuvaa kaapelilapivientia ei valttamatta toimiteta liitdntdrasian mukana.

Ex i -hyvéksytty versio

Ex i -hyvaksytty tuoteversio soveltuu rajahdysalttiisiin alueisiin, joissa luonnostaan vaarattomien Ex i -piirien kdyttdminen
suojausmenetelmana on riittdva. Nama rajahdysalttiit alueet voivat siséltaa syttyvia kaasuja, hdyryja, palavaa pdlya tai lentavia
kuituja. Vastaavat tilat ovat yleisid Oljy- ja kaasuteollisuudessa, kemikaali-, elintarvike- ja juomateollisuudessa, seka
|aaketeollisuudessa.

Ex i -hyvaksytty tuoteversio tayttda luonnostaan vaarattoman suojausmenetelman vaatimukset ja sitd voidaan kayttaa
luonnostaan vaarattomissa Ex i -piireissa.
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Ex i -hyvaksytty tuoteversio D/W/H/D-liitdntarasialla sisaltdd kaksi, variltdan sinistd, Ex i -hyvaksyttya kaapelilapivientia.
Kaapelilapiviennit soveltuvat @7 — @13 mm kaapeleille ja nissd on vedonpoistot mukana. Kaapelilapivientikierteet D/W/H/D-
liintdntrasian Ex i -hyvaksytyssd versiossa ovat 2x M20x1,5. Kuvassa on esitetty D/W/H/D-liitdntérasia Ex i -
kaapelilapivienneilla:

Huom. Ex i -hyvaksytyn tuotteen kaapelilapivientia ei saa koskaan vaihtaa Ex i -hyvaksymattdmaan kaapelilapivientiin.

Ex i -hyvaksytyn tuotteen mukana toimitetaan mittakuva, mikd vakuuttaa tuotteen rakenteen tayttdvan standardin mukaiset
vaatimukset. Tuotteen mittakuvan mukaista rakennetta ei saa muuttaa. Tietyissa tapauksissa mittakuva saattaa sisaltaa
ohjeistavia vaatimuksia tuotteen oikeatapaiseen kayttamiseen.

Ex i -hyvaksytyn tuotteen tunnistaa tuotenimesta, mika paattyy aina -EXI paatteeseen. Tuotenimi nakyy anturin tyyppikilvessa,
missa on esitetty myds Ex i -hyvaksynndn myodntdneen standardointilaitoksen tiedot, sekad sertifikaattiin ja soveltuviin
tilaluokituksiin liittyvat tiedot. Kuvassa alla on esitetty, ATEX- ja IECEXx -seritifikaattien mukaisesti, Ex i -hyvaksytyn anturin
tyyppikilpi D/W/H/D-liitantarasialla:

Lapp Automaatio Oy EESF 21 ATEX 043X, IECEx EESF 21.0027X
Ayritie 18 FI-01510 Vantaa Finland T-A-22-D/W/H/D-1000-K-1-CB-EXI
+358 (0) 20 764 6410 Prod: xxxxxxx S/N: 220231-1234567-1

APP

EPIC® SENSORS Il 1G Ex a IIC T6...T3 Ga ER 5
MADE IN FINLAND e 111/2G E.X ib IlIC TG...OT3 Ga/lGb ;=i '..
oo Il 1D Exia IlIC T135 °C Da
www.lapp. &3 Il 1/2D Ex ib IIIC T135 °C Da/bb [

c € Ui=30V 1i=100mA Pi=750mW Ci= Li=
0537 Refer to User Manual for Specific Conditions of Use
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Ex i -hyvéaksytyssd D/W/H/D-liitdntérasiassa on kaksi maadoituspistettd ruuveineen. Yksi maadoituspiste on rasian
sisapuolella ja toinen ulkopuollella. Alla olevassa kuvassa on esitetty D/W/H/D-liitdntérasian Ex i -version maadoituspisteet:

Sisainen
maadoituspiste

Ulkoinen
maadoituspiste

Tarkemmat tiedot ja soveltuvat lampétilat anturin Ex i -tyyppihyvaksytysta versiosta on esitetty tdman kayttéohjeen liitteessa:
LIITE A — Tekniset tiedot ja kdytdn erikoisehdot - Ex i -hyvaksytyt EPIC® SENSORS -lampétila-anturit.

Liitantarasia EXD
EXD-liitantarasialla varustellusta anturista on saatavana ATEX- ja IECEx-direktiivien mukaisia antureita.

Liitantarasia EXD:n vakioversio on valmistettu alumiinista painevalumenetelmalld, mutta litantarasiasta on saatavilla myos
ruostumattomasta teraksesta valmistettu versio. Versiot eivat poikkea toisistaa muun kuin materiaalin suhteen.

Liitantarasian mukana ei oletuksellisesti toimiteta kaapelilapivientia, silla kaapelilapivienti on EXD-liitantarasian osalta usein
valittava kaapelin halkaisijan mukaisesti, rajahdysvaaralliset tilaluokitukset huomioiden. Yhta yksittaista laaja-alaisesti monelle
kaapelin halkaisijalle soveltuvaa standardit tayttavaa lapivientia ei ole olemassa.

Liitintarasian kaapelilapivientikierre on M20x1,5 ja siihen voidaan liittdd Ex-hyvaksynnat tayttavia kaapelilapivienteja.
Liitantarasiassa voidaan kayttaa kaikkia M20x1,5 kierteisia kaapelilapivienteja, mutta rajahdysvaaralliset tilaluokitukset
huomioiden, on kaytettava rajahdysvaaralliseen tilaan soveltuvia lapivienteja.

Tarvittaessa kaapelilapivientikierre M20x1,5 voidaan vaihtaa toiseksi kierteeksi kayttamalld adapteria. Mahdollisesti
kaytettdvien adaptereiden kohdalla on kuitenkin aina huomioitava, etta niiden tulee tayttaa tarvittavat rajahdysvaarallisen tilan
hyvaksynnat.

Huomioitavaa on myds etta rajahdysvaarallisen tilan soveltuvat standardit tayttdvaa kaapelilapivientia ei saa koskaan lahtea

vaihtamaan tavalliseen hyvaksymattdomaan lapivientiin. Tarkista aina ettd valmistaja pystyy esittamaan osiin liittyvat
sertifikaatit.
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Alla olevassa kuvassa on vasemmalla esitetty EXD-liitdntarasia ilman kaapelilapivientia ja oikealla on havainnekuva samasta
litantarasiasta ATEX/IECEXx -kaapelilapiviennilla. Liitdntarasian toinen lapivientiputki on umpinainen ja siihen ei voida liittaa
kaapelilapivientia:

Maadoitus

EXD-liintantarasiassa on kaksi maadoituspistetta, toinen ulkopuolella ja toinen sisapuolella. Sisdinen maadoituspiste sijaitsee
kotelon pohjalla ja siihen voidaan liittdéd kaapelin maadoitusjohdin ja/tai suojapunos esimerkiksi kaapeliliitintd kayttaen.
Ulkoinen maadoituspiste sijaitsee kaapelilapiviennin alapuolella. Alla olevassa kuvassa on esitetty maadoituspisteet:

Sisainen
) - maadoituspiste

Ulkoinen
maadoituspiste
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Kannen avaaminen ja sulkeminen

Huom. Tarkista etta tydskentely ymparistdssa on turvallista ja ettd [dmpétila-anturin kannen avaaminen on mahdollista.
Liitantarasia sisaltda jannitteisia osia.

EXD-liitdntarasian avaaminen on estettavissa rasian kaapelilapivientien valista 16ytyvalla lukituspultilla. Lukituspultti avataan
kuusiokoloavaimella jonka avainvali on 2 mm. Alla olevassa kuvassa on esitetty lukituspultin sijainti:

F

Kotelon avaamisen vaiheet:

1)

2)

Kierra lukituspultti auki. TAma vaatii n. 4 taytta kierrosta vastapaivaan.

Huom. Lukituspultti on mahdollista irroittaa kokonaan. Irtoaminen tapahtuu n. 10 kierroksen kohdalla. Valta
irroittamasta pulttia.

K&anna liitdntarasian kansi auki. Avaaminen vaatii n. 12 taytta kierrosta vastapaivaan

Kotelon sulkemisen vaiheet:

1)

3)

7)

01.08.2025

Katso etta lukituspultti on ,auki“ -asennossa.

Huom. Lukituspultti voi vaarassa asennossa estda kannen oikeatapaisen sulkeutumisen, olemalla kannen edessa,
kannen kiristamisen loppuvaiheessa.

Tarkista kannen tiivisteen kunto.
Huom. Viallinen tiviiste ei tayta rajahdyvaarallisen tilan vaatimuksia

Tarkista kannen kierre. Kierteen tulee olla molemmin puolin ehja ja puhdas. Kierteessa esiintyessa lika ja rakeet
voivat rikkoa kannen kierteet sulkemisen yhteydessa.

Huom. Viallinen kierre ei tayta rdjahdyvaarallisen tilan vaatimuksia.
Kierra liitdntarasian kansi kiinni. Tama vaatii n. 12 tayttakierrosta myétapaivaan

Kirista kansi. Kannen tiiviste voi kiristdmisen jalkeen jadda hieman nakyviin kannen alareunan tasalle. Kiristdmisessa
ei tarvitse kayttda voimaa.

Kirista lukituspultti, kiertdmalla lukituspulttia myotapaivaan, siten etta lukituspultin yldreuna osuu kannen alareunaa
vasten. Lukituspultin kiristdmisessa ei tarvitse kayttda voimaa.

Tarkasta ulkoisesti ettd anturi on ehja ja etta tiiviste nayttaa asettuneen oikein.

Kayttéohje — Tyyppi T-B-@K / W-B-@K Sivu/Page 52 /84



SLAPP

EXD-liitdntarasian tiiviste on O-rengas, Silikonitiiviste, @80x3 mm, —50 ... +150 °C. Alla olevassa kuvassa on esitetty fiiviste
oikealla paikallaan, ennen rasian kannen sulkemista:

Mittakuva EXD

Suurin mahdollinen tila EXD-liitantarasian sisapuolelle asennettavalle Iampétilalahettimelle on @55x50 mm. Alla on esitetty
litdntarasian mittakuva:

M20x1,5

1
33

SECTION A-A
SCALE1:1
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Ex d- ja Ex i -hyvéaksytty versio

EXD-liitantarasia tayttaa rajahdysvaarallisen tilan Ex d -vaatimukset tilaluokissa 1 ja 2, seka tilaluokissa 21 ja 22.

Ex i -hyvaksytty tuoteversio tayttda luonnostaan vaarattoman suojausmenetelmén vaatimukset ja sitd voidaan kayttada myos
luonnostaan vaarattomissa Ex i -piireissa. Liitantarasiasta on saatavilla tuplahyvaksytty Ex d- ja Ex i -hyvaksynnat tayttava
versio.

Liitanta rasiassa ei ole kaapelilépivientia. Kaapelilapivienit on tilattava erikseen. Kaapelilapivienti tulee valita kaytétarkoituksen
mukaisesti, kaapelin halkaisija ja rajahdysvaarallisen tilan vaatimukset huomioiden.

Tuotteen mukana toimitetaan mittakuva, mik& vakuuttaa tuotteen rakenteen tayttdvan rajahdysvaarallisen tilan mukaiset
vaatimukset. Tuotteen mittakuvan mukaista rakennetta ei saa muuttaa. Tietyissa tapauksissa mittakuva saattaa sisaltaa
ohjeistavia vaatimuksia tuotteen oikeatapaiseen kayttamiseen.

Ex i -hyvaksytyn tuotteen tunnistaa tuotenimesta, mika paattyy aina -EXI paatteeseen. Tuotenimi nakyy anturin tyyppikilvessa,
missa on esitetty myds Ex i -hyvaksynndn mydntdneen standardointilaitoksen tiedot, sekad sertifikaattiin ja soveltuviin
tilaluokituksiin liittyvat tiedot. Kuvassa alla on esitetty, ATEX- ja IECEx -seritifikaattien mukaisesti, Ex i -hyvaksytyn anturin
tyyppikilpi EXD-liitantarasialla:

( )

Lapp Automaatio Oy EESF 21 ATEX 043X, IECEx EESF 21.0027X
Ayritie 18 FI-01510 Vantaa Finland T-A-22-EXD-1000-K-1-CB-EXI
+358 (0) 20 764 6410 Prod: xxxxxxx S/N: 220231-1234567-1

EPIC® SENSORS Il 1G Exia lIC T6...T3 Ga EREE
MADE IN FINLAND 1 1/2G Exib IIC T6..T3 Ga/Gb =ik

11D Exia llIC T135 °C Da

S LAPP

www.lapp.fi I 1/2D Ex ib lIC T135 °C Da/Db [
Ui=30V 1i=100mA Pi=750mW Ci= Li=
c € 0537 Refer to User Manual for Specific Conditions of Use
L J

Alla olevassa kuvassa on esitetty Ex d -hyvaksytyn anturin tyyppikilpi:
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+358 (0) 20 764 6410 Prod: xxxxxxx S/N: 210131-1234567-1
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Tarkemmat tiedot ja soveltuvat lampétilat anturin Ex i -tyyppihyvaksytysta versiosta on esitetty tdman kayttdohjeen liitteessa:
LIITE A — Tekniset tiedot ja kdytdn erikoisehdot - Ex i -hyvaksytyt EPIC® SENSORS -lampétila-anturit.
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Liitantarasian tiivisteen vaihtaminen

Anturin liitdntarasia on useimpien liitAntérasioiden osalta tiivistetty lampda kestavallad silikoni- tai kumitiivisteelld. Jos
tiivisteessa esiintyy vaurioita, halkeamia tai kulumia, on tiiviste vaihdettava tai anturin suojausluokitukset eivat tayty. Alla
olevassa taulukossa on esitetty eri liitdntarasioiden tiivisteet:

Liitantarasia Tiiviste

HST O-rengas, Silikonitiiviste, @50x2 mm, —40 ... +150 °C
B Oljyn kestava kumitiiviste, —40 ... +100 °C

N O-rengas, Silikonitiiviste, @60x4 mm, —40 ... +150 °C
D/H O-rengas, Silikonitiiviste, @72x4 mm, —-40 ... +150 °C
D/H/D O-rengas, Silikonitiiviste, @72x4 mm, —-40 ... +150 °C
D/W/H O-rengas, Silikonitiiviste, @72x4 mm, —-40 ... +150 °C
D/W/H/D O-rengas, Silikonitiiviste, @72x4 mm, —-40 ... +150 °C
EXD O-rengas, Silikonitiiviste, @80x3 mm, -50 ... +150 °C

Tiivisteen vaihtamisen tydvaiheet:

1) Tarkista ettd tydskentely ymparistdssa on turvallista ja ettd lampdtila-anturin kannen avaaminen on mahdollista.
(Huom. Liitantarasia sisaltaa jannitteisia osia).

2) Avaa liitantarasia, liitantarasian mukaisella avaustavalla: kannesta kiertamalla, pikalukosta kaantamalla tai
irroittamalla kannenlukitusruuvi(t).

3) Poista vanha tiiviste kayttamalla tiivisteenirroituskoukkua. (Huom. Varo naarmuttamasta liitdntarasian
tiivisterajapintoja).

4) Tarkista tiivisterajapintojen puhtaus ja puhdista tiivistepinta 6ljysta, rasvasta tai muuta liasta.
(Huom. Kaikki vanhat tiivistejaamat tulee poistaa pinnoilta).

5) Lisaa uusi tiiviste edella olevan taulukon mukaisesti.
6) Sulje litantarasian kansi takaisin paikalleen.

7) Tarkista, vahintaan silmamaaraisesti, etta tiiviste on asettunut oikein.
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Anturissa on vaihdettavissa oleva sisdelementti, mika sisaltddn yhden tai useamman l|admpétilaa mittaavan Pt100-
vastusanturin tai termoparin. Sisdelementti voi rakenteeltaan olla joko Ex d -anturiin yhteensopiva tai sitten tavallinen
sisdelementti, joka soveltuu Ex i- ja vakioversion antureihin. Ex d -anturin ja tavallisen anturin sisdelementtia ei voida vaihtaa
keskendan. Ex d -anturin sisdelementin tunnistaa aina tuotenimesta joka paattyy tekstiin /EXD. Tuotenimen voi tarkastaa
sisdelementin pohjassa olevasta tyyppikilvestd. Kuvassa alla on esitetty sisdelementtien erilainen rakenne:

-TR tuotenimessa -CB tuotenimessa

= johtimet lahettimelle, i . )
/ ei keraamista kytkentépalaa / keraRminen. ytkeniapala

maadoitus
lautanen =
l —_ >_lautanen
] hyyppiklipt tyyppikilpi
mineraalieristetty kaapeli Huom. Ex-holkki
6 [] 6

\\mineraalieristetty kaapeli

200
200

Tavallinen sisaelementti

kaytetdaan myds Ex i -hyvaksytyissd antureissa
esim: W-M-6/200-4-A-TR

kaytetaan vain Ex d -hyvaksytyissa antureissa
esim: W-M-6/200-4-A-CB/EXD

Ex d -sisdelementti

Sisdelementin yldosa voidaan varustaa keraamisella kytkentdpalalla, jolloin kytkentdd on mahdollista jatkaa anturista
litdntarasian ulkopuolelle kaapelilla. Sisdelementin yldosa voidaan jattda myds varustamatta, jolloin vapaisiin johtimiin voidaan
kytked lampétilalahetin. Lampdtilaldhetimen kanssa kaytettava sisdelementti siséltda tuotenimessa koodin -TR ja keraamisella
kytkentapalalla varustettu sisdelementti sisaltda tuotenimessa koodin -CB. Molempia versioita 16ytyy Ex d- hyvaksytyyn ja Ex
i- hyvaksyttyyn, seka vakioversion antureihin.
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Sisdelementissd voi olla my6s karjen vahvike, joka nakyy paksumpana osana sisdelementin karjessa. Tyypillinen
sisdelementin karjen vahvike on 40 mm pitka ja @8 mm paksu holkki, minka sisalle mittauspiste ja sisdelementin karki asettuu.
Karjen vahvike vahentaa sisdelementin mahdollisuuksia liikkua anturin suojataskun sisélla, ja siten se ehkaisee tarinasta
aiheutuvia vahinkoja sisdelementille. Kérjen vahviketta kaytetdankin erityisesti paljon tarinda sisaltavissa sovelluksissa.
Vahvikkeella varustetun sisdelementin tuotenimessa on koodimerkintd SV. Suojataskun sisdhalkaisijan suuruus on aina

erikseen huomioitava, jos on aikomus kayttaa karkivahvistettua sisdelementtia. Alla olevassa kuvassa on esitetty vahvistetun
sisdelementin rakenne:

lautanen lautanen
1 \Ypekip _tyyppikilpi
. 96 6
e 0 \ . ;i1 :
Z mineraalieristetty kaapeli (J'() mineraalieristetty kaapeli
3 3
S S S S
e i
= =
= =
E E
o 3
o 78 Q @8

\vahvistettu karki \\vahvistettu karki
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Koodiavain

Sisdelementin tuotenimi muodostuu oman koodiavaimen mukaisesti. Alla olevassa kuvassa on esitetty sisdelementin
koodiavain:

W—M—6— /315—4—A—TR/EXD—X
A A A A 4 A )

w = Pt100 vastusanturi
W =2 x Pt100 vastusanturi
T = termoelementti
T =2 x termoelementti
M = mineraalieristetty elementti (vakio koodissa)
3,6,8 = Mi-kaapelin ulkohalkaisija (@0D) [mm]
tyhja = tasapaksu sisdelementti (vakiotoimituksena)
SV = vahvistettu mittauspaa
315 = pituus, L [mm]
432 = Pt100 johdinluku
K.NJ = termoelementtityyppi
AB = Pt100 tarkkuusluokka,
(tarkkuusluokka A vakiotoimituksena)
1,23 =termoelementti tarkkuusluokka,
(tarkkuusluokka 1 vakiotoimituksena)
TR =vapaat johtimet lahettimelle
(B = keraaminen kytkentapala
tyhja = tavalliseen ja Ex i -hyvaksyttyyn anturiin
EXD = Ex d -hyvaksytty rakenne,
kéytetddn vain EXD-kotelossa
X = lisatietoja tekstirivilla

Huom. Ex d -anturin sisdelementin tuotenimi paattyy aina tekstiin /EXD

Mitoitus

Sisdelementti mitoitetaan kaytéssa olevan anturin litdntantarasian mukaisesti, mutta mitoitukseen vaikuttavia tekijoitd ovat
myds liitdntarasian alapuolella sijaitsevan kierreyhteen pituus ja kaytettdvan suojataskun paksuus. Taman anturityypin
sisdelementin mitoitukseen ei toistaiseksi ole yksiselitteistd ohjetta saatavilla. Sisdelementin mitoitukseen liittyen ole
yhteydessa myyntiimme.

Tarkastaminen

Pt100 sisdelementin tekninen tarkastaminen voidaan toteuttaa yleismittarilla. Tarkastus tehdaan mittaamalla sisdelementin
johtimista Pt100-vastuksen vastuksen arvo. Testaus on toteutettava kaikkien johtimien lapi Pt100-vastuksen ylitse. Pt100-
vastuksen arvon tulisi olla noin 100 Q lampétilassa 0 °C, ja vastaavasti noin 110 Q huoneen lampétilassa +25 °C.

Termoparin toiminta tarkastetaan lammittdmalla temoparin mittauskarkea. Lammitys tulee toteuttaa lampdtilaa tarkasti
kontrolloiden, jolloin termoparin vasteen mV-arvo mitataan. Mittauspisteen vasteen arvosta tulee vahentaa vertailupisteen
lampdtilan vasteen mV-arvo, jolloin saadaan taulukkoarvoihin vertailukelpoinen mV-tulos. Tatad toimenpidettd kutsutaan
kylman pisteen kompensoinniksi.

Useimmissa lampétilanmittausjarjestelmissa on Pt100-anturi mittaamassa vertailupisteen lampétilaa. Lampatilalahettimissa
on lahes poikkeuksetta sisdinen Pt100-lampdtilan mittaus, jolla vertailupisteen lampdétilaa mitataan ja milla tulosta
kompensoidaan. Termoparimittauksessa tarvitaan aina mittauspisteen lisadksi my6s vertailupisteen lampdtila, eli johtimien
toisen paan lampdtila.
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Kuvassa alla on esitetty esimerkki mittauspisteesta ja vertailupisteesta:

Termoparianturi

+johdin
T1[°C] 12001
mittauspiste vertailupiste
-johdin
Termoparianturi kompensointikaapeli
+johdin o +johdin "
T1[°C] < 21 C‘|] |
mittauspiste Py $ vertailupiste
-johdin 1 -johdin ;

Mittauksen helpottamiseksi kannattaa vertailuliitoskohdan lampétila T2 [°C] pitdd mahdollisimman vakiona. Vertailuliitoskohta

voidaan myds siirtdd paikkaan missad lampdétila on mahdollisimman vakio kayttdmalld kompensointikaapelia,

pidennyslankaa tai eristettyd termolankaa. Kompensointikaapelia kdytettdessd on huomioitava ettd johdinmateriaali pysyy
samana mittauspisteen ja vertailupisteen valilla, koko johtimen matkalta. Johdinmateriaalin ristiin kytkeminen aiheuttaa virhetta

ja mittaus ei toimi, kts. kappale "TC: Termoelementtikaapeleiden varikooditaulukko”.

Termoparin mittaustulokselle on olemassa omat mV-taulukot, jotka on maaritelty termopari tyypin mukaisesti eri
mittauslampétiloille, kun T2 piste on 0 [°C] ldmpétilassa. Nama referenssi taulukot on esitetty standardissa IEC 60584.
Termoparin mV-vaste on suoraan verrannollinen naihin taulukoihin, kun tuloksesta on vahennetty vertailupisteen vastearvo,

eli kun kylman pisteen kompensointi tulokselle on tehty.
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Kalibrointi

Lampédtila-anturin sisdelementti on kalibroitavissa asiakkaan maarittelemalle alueelle. Kalibrointialueen maarittelyyn tarvitaan
vahintddn kaksi pistettd lampdtila-asteikolta. Tarvittaessa kalibrointi voidaan toteuttaa my6s kolmannen osapuolen,
akkredittoidun laboratorion, toimesta. Kalibrointi tulee suorittaa nestehaudekalibrointina, missa anturin lampétilaa mittaava
karkiosa upotetaan tasaldmpdiseen virtaavaan nesteeseen. Kalibroinnissa tulee kayttda kalibroituja mittalaitteita,
mittaustuloksen oikeellisuuden varmentamiseksi.

Tyypilliset vahittaiset kalibrointivalit ovat:

e Pt100-anturille: 12-24 kuukautta
e  Termoparianturille: 12 kuukautta
e  Kalibrointi suositellaan tehtdvan myds ennen kaytt4, jos anturia on varastoitu yli 3 vuotta.

Kalibrointivali on aina arvioitava prosessin ja prosessiin liittyvan riskin mukaan. Esimerkiksi 1d8keteollisuuden korkean riskin
prosesseissa, joissa anturin mittatuloksen virheen suuruus ei saa rydémia anturin ikdantyessa tavanomaista suuremmaksi on
kalibrointeja tehtava tihedmmin. Tarkkuutta vaativissa sovelluksissa kalibrointi kannattaa suorittaa tiheasti tasaisin valiajoin.

Kalibrointiin liittyen on my6s hyva huomioida, ettd lampdtila-anturin sisdelementtien mittauspiirit vanhenevat kaytdssa, ja etta
vanheneminen ei valttdmatta tapahdu lineaarisesti. Vanhenemista tapahtuu erityisesti korkeissa lampétiloissa ja prosesseissa,
joissa mitattavien ldmpdtilojen vaihtelut ovat toistuvia ja suuria. Lampédtilaltaan syklisissd prosesseissa kaytettavat anturit
kuluvat huomattavasti muita antureita nopeammin. Kalibroinnilla voidaan todeta anturin ikdantymiseen liittyva vasteen muutos.

Mittausvirhe ja toleranssit

Termoelementtien osalta yleiset mittausvirheet ja toleranssit, seka niihin liittyvat laskentamallit on esitetty alan standardeissa:
IEC 60584, DIN 43710 ja ANSI MC96.1. Termoelementtien tarkkuusluokka on tyypillisesti 1.

Vastusantureissa mittausvirhetta kasitellaan alan standardissa IEC 60751. Pt100-vastusanturin tapauksessa mittausvirhetta
aiheuttaa usein johtimien ja/tai kaapelin resistanssi, jonka eliminoiminen tarkkuutta vaativan lampdtilan mittauksen
tapauksessa on tarkeaa.

Eristysvastus

Sisaelementin eristysvastus mitataan aina valmistuksen yhteydessd, mittauspiiristd sisaelementin kuoreen nahden. Jos
sisdelementissd on useampia mittauspiireja, mitataan myods naiden valinen eristysvastus ja todetaan, etta se on riittava.
Ehjassa sisaelementissa eristysvastus on suuruudeltaan = 500 MQ huoneen lampdtilassa. Eristysvastus voidaan mitata
kayttamalla siihen tarkoitettua eristysvastustesteria. Kayta testaamisessa aina kalibroitua mittalaitetta.
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Tyyppikilpi

Sisdelementin pohjassa on elementtikohtainen tyyppikilpi. Tyyppikilpea on kahta erilaista versiota, Ex d-versiolle omansa.
Alla olevissa kuvissa on esitetty sisdelementtien tyyppikilvet:

@

EPIC® SENSORS Tavallisen ja Ex i -tuotteen sisdelementin tyyppikilpi:
MADE IN FINLAND .
Tel:+358 (0) 20 764 6410 CE-merkKi
ELE Tuoteperhe
ﬁi%& | Valmistusmaa
[=: P Yhteystiedot

 W-M-6/455-4-A-CB Sarjanumero QR-koodina
. Prod. 1014978
SIN: Lo
260224-1414937-3 Tuotenimi esim: W-M-6/455-4-A-CB

Tuotenumero esim: 1014978
Sarjanumero esim: 260224-1414937-3

YTy LN Ex d -tuotteen sisdelementin tyyppikilpi:

Prod. 1014960 N Tuotenimi esim: W-M-6/455-4-A-CB/EXD
S/N: 260310-1408091-8 Tuotenumero esim: 1014960
P Sarjanumero esim: 260310-1408091-8
CE-merkki
EPIC® SENSORS / TUOteperhe

Tel 468 (0)20 74 8410 Valmistusmaa

% ' Yhteystiedot

Bl Sarjanumero QR-koodina

Sisdelementin vaihtaminen anturiin

Huom. Tarkista etta tydskentely ymparistdssa on turvallista ja ettd [dmpétila-anturin kannen avaaminen on mahdollista.
Liitantarasia sisaltda jannitteisia osia.

1) Avaa anturin liitdntérasia. Tarvittaessa katso tdman ohjeen liitdntérasia version mukainen ohje avaamiseen.

2) Irroita kaapeli keraamisesta kytkentapalasta tai lampétila lahettimesta.

3) Sisaelementti on yleensa kiinni anturin suojataskussa kahdella jousikuormitteisella ruuvilla, I6ysda nama ruuvit. Kts.
kuva alla.

Sisaelementin jousikuormitteiset
kiinnitysruuvit
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4) Nosta sisdelementti pois anturinsuojataskusta vetamalla sita suoraviivaisesti suojataskusta yldspain.
Kts. kuva alla.

5) Tarkista poistetun sisdelementin pohjassa olevasta tyyppikilvesta, etta siind nakyva tuotenimi vastaa uuden
sisdelementin tuotenimed. Epéaselvissa tilanteissa ole yhteydessad myyntiimme.

6) Aseta uusi sisdelementti anturin suojataskuun.

Sisaelementin
pohjalautanen

Sisaelementin poistaminen
[ irroitussuunta

Huom. Sisdelementin pohjalautasen ei ole tarvetta osua kiinni liitdntarasian sisdpintaan. Kiinnitysruuvien alla olevat
jouset joustavat n. 8-10 mm mahdollistaen joustavan kiinnityksen. Tilanteessa missa anturin sisdelementin karki
puristuu suojataskun karkea vasten, sisdelementin pohjalautanen jaa tyypillisesti n. 1-2 mm liitdntarasian sisapintaa
korkeammalle.

7) Kiinnitd kaapeli takaisin sisdelementtiin. Tapauskohtaisesti voi olla helpompaa kiinnittda kaapeli kun sisédelementtia
ei ole viela taysin kiinnitetty anturin liitdntarasian sisapintaan tai toisinpain.

8) Kiinnita sisaelementti anturin suojataskuun kiristamalla jousikuormitteiset ruuvit liitdntarasian sisépintaan.
9) Sulje liitantarasian kansi.
Lahettimen liittaminen anturiin

Huom. Tarkista etta tydskentely ymparistdssa on turvallista ja ettd lampdétila-anturin kannen avaaminen on mahdollista.
Liitantarasia sisaltaa jannitteisia osia.

Huom. Sisdelementin tuotenimessa tulee olla tekstikohta ja/tai koodimerkinta -TR, etta siihen voidaan liittaa lampétilalahetin.

1) Avaa anturin liitntarasia. Tarvittaessa katso taman ohjeen liitdntarasia version mukainen ohje liitantarasian
avaamiseen.

2) Ota sisaelementti esille. Uudessa anturissa tdma saattaa olla anturin suojataskussa kuljetuksen aikana.
3) Ota lampdtilalahetin ja poista lampétilalahettimen pohjapuolella olevat lukkoaluslevyt.

Huom. Varo pudottamasta ruuveja, seka niiden jousia tai hukkaamasta lukkoaluslevyja.
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4) Liitd lampédtilalahetin sisdelementtiin tuomalla sisdelementin kytkentajohdot lampdtilaldhettimen keskelld olevasta
reijasta lahettimen ylapuolelle, kiinnittden samalla lukkoaluslevyt sisdelementin levyn pohjapuolelta takaisin samoihin
jousikuormitteisiin ruuveihin, joista ne alunperin poistettiin.

Huom. Taman jalkeen lahettimen tulisi pysya kiinni sisdelementissa.

5) Aseta lahettimella varustettu sisdelementti anturin suojataskuun.

Huom. Sisdelementin lautasen pohjan ei ole tarvetta osua kiinni liitAntérasian sisdpintaan. Lautanen saa jaada
muutamia millimetreja liitdntarasian sisdpintaa korkeammalle.

6) Liitad lampdtilaldhetin jousikuormitteisilla ruuveilla anturin liitdntarasian sisépintaan. Kts. kuva alla.

7) Kytke kytkentdjohdot lampétilalahettimeen. Kts. kaytdsséasi olevan [ampdétilalahettimen datalehdesta oikea johtimien
kytkenta- ja nastajarjestys.

% kytkent&johdot

Jousikuormitteiset
Kiinnitysruuvit

[ampdtilalahetin

sisaelementti

Liitantarasian sisapinta
/ kierteet

Kaapelin liittaminen anturiin

Huom. Tarkista etta tydskentely ymparistdssa on turvallista ja ettd |ampdtila-anturin kannen avaaminen on mahdollista.
Liitantarasia sisaltaa jannitteisia osia.

Huom. On suositeltavaa ettd anturin kanssa kaytetdan SKINTOP® -merkkista kaapelilapivientid, jolla paastaan tavallista
kaapelilapivientia parempaan suojausluokitukseen.

Huom. Pt100-antureiden kanssa on aina kaytettava kuparikaapelia (Cu).

Huom. Termopariantureiden kanssa, joissa ei ole lampdétilalahetinta on aina kaytettava termoelementtikaapelia, missa johdin
materiaalina on samat materiaalit kuin anturin mittaavassa termoparissa.

Huom. Termoparianturin kanssa, joissa on lampdtilalahetinta on kaytettava kuparikaapelia (Cu).
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Kaapelin liittdmisen vaihteet:

1)

2)

3)

4)

01.08.2025

Kuori kaapelin liitospaa valmiiksi littamista varten. Johtimia kannattaa kuoria kaapelin vaipasta esille n. 50 — 70 mm.
Vastaavasti jokaisen liitettdvan johtimen ydinta kannattaa kuoria esille n. 10 mm.

Riippuen kaytdssasi olevasta liitdntarasiasta, kdytd maadoitusjohtimessa rengasliitintd maadoituksen kiinnistysta
varten. EXD-liitdntarasiassa maadoitusjohdin voidaan liittda ilman rengasliitinta.

Léysaa kaapelilapivienti ja vie se kuvan mukaisesti kaapelin vaipan paalle. SKINTOP-kaapelilapivienti saattaa olla
valmiiksi kiinnitettyna anturin liintantarasiaan, mista se voidaan irroittaa. Jos kaapelilapivienti toimitetaan erillisend, ei
kaapelilapiviennin kotelon sisdpuoleista kappaletta tarvita ja se voidaan kiertda pois kokonaan. Alla olevassa kuvassa
on esitetty tarvittavat osat:

3

Kaapelin vaippa
[/ anturin sisapuolelle
tuleva paaty

/ Integral sealing ridges for
a watertight junction with

Cap nut with er y Neop! sealing fora Lamellar design for optimum the housing.
designed gripping grooves. The hermetic seal. A reducing strain relief and protection of

gripping surfaces are generously seal insert for smaller the cable. A widely variable —L— —
dimensioned for wrenches. cable diameters is clamping range makesonlya  Multiple trapezoidal

thread for secure and

Integral locking feature for available. few gland sizes necessary.
instant assembly.

vibration-resistant assembly.

Vie edelld nakyvan kuvan mukaiset osat, kuvan mukaisessa jarjestyksessa, anturin kaapelilapivientiin, siten etta
kaapelin vaippa ulottuu samalla reilusti anturin sisédpuolelle ja kiristd osat yhteen. Kuvan mukainen kappale 2 jaa
kaapelin vaipan ja kappaleen 1 valiin tiivisteeksi. Kiristys tehdaan kiertamalld kappaletta 3, kappaletta 1 vasten.
Kiristysmomentit on annettu kaapelilapivientien datalehdiss, jos niitéd on saatavilla.

Huom. J&td asennuksessa anturin liitdntarasian sisapuolelle, keskelle, kuitenkin riittavasti tilaa sisdelementille n.
~@45 mm.

Kokeile etta kaapelilapiviennin vedonpoisto on toimiva vetamalla asennetusta kaapelista ulospain. Kaapelin ei tulisi
liukua pois kaapelilapiviennista. Tarvittaessa toista asennus ja lisaa Iapiviennin kiristysta.

A) Jos kaytossasi on keraaminen kytkentapala ja Pt100-anturi. Kytkenta totetutetaan yleensa liittamalla yksi kaapelin
johdin jokaista Pt100-anturin johdinta vasten. Keraamisessa kytkentapalassa on kytkentda varten terminaalit jotka
voidaan kiertdd auki ja kiinni. Kts. kappale ,RTD; vastuslampdtila-anturin kytkentd“. Kayta kytkenndssa
kuparikaapelia (Cu).

B) Jos kaytéssasi on Pt100-anturi ja l[Ampdtilalahetin, katso Idmpdétilaldahettimen datalehdestad oikea kytkentd- ja
nastajarjestys. Kayta kytkennassa kuparikaapelia (Cu).

C) Jos kaytdssasi on keraaminen kytkentdpala ja termoelementtianturi. Kytkentd totetutetaan kytkemalla
termoelementtikaapelin positiivinen napa termoelementtianturin positiiviseen napaan, ja vastaavasti negatiivinen
termoelementtikaapelin napa negatiiviseen anturin napaan. Keraamisessa kytkentdpalassa on kytkentda varten
terminaalit jotka voidaan kiertaa auki ja kiinni. Kts. kappale , TC; termoparin kytkenta*.
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Huom. Varmista ettd termoelementtikaapeli ja termoelementtianturi ovat samaa tyyppia. Esim. K-tyypin anturi
tarvitsee K-tyypin termoelementtikaapelin, missé johdin materiaalit vastaavat toisiaan. Pyri asettamaan johtimet
liitoksessa siten, etta materiaalit ovat suoraan kosketuksissa toisiinsa ilman valiaineita.

Huom. Kytkenndssa ei voida kayttda kuparikaapelia (Cu).

D) Jos kaytdssasi on termoelementtianturi ja lampdtilaldhetin, katso lAmpétilaldhettimen datalehdesté oikea kytkenta-
ja nastajarjestys. Kayta kytkennassa kuparikaapelia (Cu).

7) Jos liitantarasian sisapuolelle tulee kaapelia pitkin kayttdmattémaksi jaaneitd johtimia, tulee ndma johtimet
ehdottomasti eristaa riittdvan hyvin, esimerkiksi sdhkoteippia tai eristysholkkeja kayttamalla.

8) Kaapelin kytkemisen jalkeen: sulje liitntarasia.
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RTD; vastuslampdtila-anturin kytkenta

Alla on esitetty IEC 751, kansainvalisen varikoodistandardin, mukaiset Pt-100 vastusanturin kykennat:

2-johdin 3-jehdin 4-johdin
————- | el | memtiriali)
I | I | I [
i | ! : o | "o Valkoinen
. natnen Valkoinen
IR il 0 o el O
——@ Punainen | M I ) | Punai
' : unainen
R ] 1| 2okl ial [ J Punainen
I | I I
I I I | I I
i e I_____ Punainen
[ ettt | -
] | | Punainen | Punainean
: ﬂ EEjValkdmn | Punainen | H
F | # ' | Valkoinen
2 : o | Runainen | ] Valkoinen | Valkoinen
| o i
Pt100 i Sk I Sininen | Sm!nen
| # | | Sininen | Sininen
| B Keltainen | | | #
I et _I | T Keltainen | Keltainen
i ([ == Keltainen

Huom. Asiakaskohtaisia muita kytkentdja on mahdollista toteuttaa tilauksesta.

RTD; vastuslampatila-anturin mittausvirta
Suurin sallittu mittausvirta Pt100-vastukselle riippuu vastustyypista ja valmistajasta.

Yleisesti suositellut maksimiarvot ovat (Huom. valmistajan ilmoittama maksimi virta):

e Pt100 <1 mA
e Pt500 0,5 mA
e Pt1000 0,3 mA

Ala kéyta suurempaa mittausvirtaa, silla se johtaa vaariin mittausarvoihin ja saattaa jopa tuhota mittavastuksen.

Ylla esitetyt arvot ovat normaaleja mittausvirtojen arvoja. Ex i -sertifioitujen anturityyppien itselampenemisen laskennassa
kaytetaan turvallisuussyista korkeampia arvoja. Katso lisatietoja ja laskentaesimerkit kohdassa: LIITE A.
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Vasteaika

Lampdtila-anturin vasteaika riippuu kaytettdvasta anturirakenteesta ja anturin materiaaleista. Erityisesti mittauspisteen
ymparilld oleva ilman maara ja suojataskun paksuus vaikuttavat vasteaikaan. llma toimii anturirakenteessa eristeena. Jos
kaytéssa on paljon ilmaa suhteellisesti sisaltavia rakenteita, kuten keraamisia suojataskuja, voi vaikutus vasteaikaan olla
merkittdva. Vastaavasti suojaamattomat mittauspisteet jotka ovat suoraan kosketuksissa mittauskohteeseen ovat
vasteajaltaan paljon nopeampia. Naiden mekaaninen ja kemiallinen kestavyys on kuitenkin merkittavasti suojataskullista
anturia huonompi, eiké niita siten voida kayttaa kaikissa kohteissa.

Vasteajasta on olemassa kaksi eri arvoa: T63 [s] ja T90 [s]. T63 on aika joka kestda kunnes lampétila-anturi on saavuttanut
63% lopullisesta mittauskohteen Iampdtilasta ja vastaavasti T90 on aika, joka kuluu kunnes ldmpétila-anturi on saavuttanut
90% lopullisesta mittauskohteen l&dmpdtilasta. Lampétila-anturin vaste muuttuu eksponentiaalisella kayralld ajan funktiona,
mika kaytdnndssa tarkoittaa ettéd lopullisen I&mpétilan mittaaminen vie usein huomattavan maéaran aikaa, eikd tarkan
loppulampétilan mittaaminen ole talléin kaytanndllista. T63- tai T90-ajan tietdminen on usein riittava tieto, silld muutamien aika
arvojen avulla pystytdan tarvittaessa paattelemaan lopullinen, kulloinkin kohteessa vallitseva, [ampétila.

Alla olevassa taulukossa on esitetty mitattuja vasteaikoja eri anturirakenteille:

Anturirakenne Vasteaika T63 [s] Vasteaika T90 [s]
Pt100, 1.6 mm elementti 1,7 3,6

Pt100, 3 mm elementti 4,2 8,2

Pt100, 6 mm elementti 13,7 24,7

Pt100, 8 mm elementti 27,6 47,5

Termopari, Tyyppi K, 1.5 mm elementti 1,1 2,4

Termopari, Tyyppi K, 3 mm elementti 3,1 7,5

Termopari, Tyyppi K, 6 mm elementti 8,2 17,2

Suojatasku 6 mm, Pt100, 3 mm elementti 29,7 62,3

Suojatasku 9 mm, Pt100, 6 mm elementti 39,9 75,3

Suojatasku 11 mm, Pt100, 6 mm elementti 58,8 112,2

Suojatasku D1, Pt100, 6 mm elementti 86,3 153,6

W-Cable -anturi, Pt100, 6/60 mm holkki 11,2 21,2

Mittauksen virhemarginaali: 0,2 [s]

Mittaukset on suoritettu upottamalla antureiden rakenteet ldmpdtilakontrolloituun silikonidljy
nestehauteeseen, missa nesteen virtausnopeus on ollut mittauksen aikana vakio. Mittauksen
I1&htélampétila on ollut +25 [°C] ja nestehauteen ldmpédtila +100 [°C].
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Alla olevassa kuvaajassa on esitetty halkaisijaltaan eri kokoisten Pt100-elementien ja K-tyypin termoparielementien vasteaika:

c] K Pt100 Pt100 K Pt100 K Pt100
100 1L,5mm 1,6 mm 3mm 3 mm 6mm  6mm 8 mm

® // / N e S —

85

65
55
45

35

t[s]

TC; termoparirakenne

Termoparin rakenne voi olla paljastettu, maadoitettu tai maadoittamaton. Normaalisti termoparianturit ovat maadoittamattomia
ja suojataskullisia, jolloin Iampdtilaa mittaavaa termoparia suojaa useampi rakenteellinen kerros.

Paljastetussa rakenteessa termoparimetallit ovat suoraan kosketuksissa mittauksen kohteeseen, ilman suojaavaa rakennetta.
Talléin vaste on nopein mahdollinen, mutta termoparin metallit altistuvat mahdollisille kemiallisille reaktioille ja metalliparin
valille syntyvaan jannite-eroon tulee helposti ulkopuolelta virhettd. Metalliparin luoma sahkoinen vaste saattaa talldin myos
vuotaa mittauksen ulkopuolelle, jolloin mittauksen epavarmuus kasvaa entisestaan.

Maadoitetturakenne tarkoittaa, ettd termoparin kaksi metallijohdinta on yhdistetty mineraalieristetyn kaapelin vaippaan.
Termoparin johtimet ovat maadoitetussa rakenteessa siten my0s galvaanisesti yhteydessa anturin ulkoisiin osiin. Talléin
mittauksessa saattaa esiintya galvaanisesti kytkeytyvia hairiota.

Isoloitu, maadoittamaton rakenne, on mittauksen kannalta kaikista luotettavin ja hairi6ilta suojatuin. Maadoittamattomassa
rakenteessa termoparia ymparoi suljettu metallinen kuori, joka suojaa mittausta induktiivisesti, kapasitiivisesti ja galvaanisesti
kytkeytyviltd hairiéilta. Maadoitettu rakenne on normaali tapa toteuttaa mittaus termoparianturia kayttden. Maadoitetussa
rakenteessa termoparin metallit on galvaanisesti erotettu ulkoisista rakenteista.

Termoparin suojausta voidaan parantaa kayttdmalld maadoittamattoman rakenteen lisdksi suojataskua. Suojataskun
materiaalivalinnoilla ja paksuudella voidaan vaikuttaa termoparianturin kemialliseen ja mekaaniseen kestavyyteen.
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Alla olevassa kuvassa on esitetty erilaiset termoparirakenteet:

- - -“
Suojataskullinen Isoloitu, eristetty, Maadoitettu rakenne, Paljastettu rakenne,
maadoittamaton maadoittamaton rakenne, termopari on galvaanisesti  termopari on-suoraan
rakenne termopari on galvaanisesti kytketty mineraalieristetyn ~ Yhteydessa ymparistéon
erotettu mineraalieristetyn kaapelin vaippaan

kaapelin vaipasta

Huom. Maadoittamattomia ja maadoitettuja antureita ei voida kytkea samoihin piireihin, varmista aina, etta kaytat oikeanlaista
tyyppia.

Huom. Maadoitettu- tai avoin termoparirakenne ei ole hyvaksytty rajahdysvaarallisissa Ex-tiloissa, eika niita kayteta Ex d- tai
Ex i-hyvaksyttyjen antureiden yhteydessa. Kayta Ex-tilassa aina isoloitua rakennetta.
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TC,; termoparin kytkenta (IEC 584)

Alla on esitetty IEC 584, kansainvalisen varikoodistandardin, mukaiset termoparikykennat:

Termopar, Tyyppi K, Luokka 1,
standardin IEC 584 mukaan.

-\-_t; NiCr Vihred

o
""'\-\.._\_\_\___h-- ”
= Ni valkoinen

Termopar, Tyyppi S, Luokka 1,
standardin IEC 584 mukaan.

3 Pt-10%Rh Oranssi

o
EH""H-L_“_ .
o _(}
O rpt valkoinen

Termopar, Tyyppi J, Luockka 1,
standardin IEC 584 mukaan.

@ Fe Musta
—8

-

t:_/’

i R
& cuni Valkoinen

Termopari, Tyyppi R, Luokka 1,

standardin IEC 584 mukaan.

@ Pt-13% Rh Oranssi

_——=0
L =
\\-\_\—O
= pt Valkoinen

Termopar, Tyyppi B, Luokka 1,
standardin IEC 584 mukaan.

P Pt-30%Rh Harmaa
_.-"—.
e

5

(=) Pt-6%Rh  Valkoinen

Termopari, Tyyppi N, Luokka 1,
standardin IEC 584 mukaan.

- Vaalean-
(F Nicrsi punainen
— o

——

N :I
(=) NiSi Valkoinen

Termopari, Tyyppi T, Luokka 1,
standardin IEC 584 mukaan.

P cu Ruskea
——®

s ™ O
'/ CuNi Walkoinen

Termopari, Tyyppi E, Luokka 1,
standardin IEC 584 mukaan.

@ Nicr Violetti
_—0

)
(=) Cuni Valkoinen

Huom. Jos anturissa on useampi saman tyyppinen termopari, on termoparien kytketyt parit talléin myds numeroitu.

Huom. Asiakaskohtaisia kytkentdja toteutetaan tilauksesta.
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TC; termoparin kytkenta (DIN 43714)

Alla on esitetty DIN 43714, saksalaisen varikoodistandardin, mukaiset termoparikykennat:

Termopari, Tyyppi K, Luokka 1,
standardin DIN 43714 mukaan.

@ Nicr Punainen

L
(= Ni Vihrea

Termopari, Tyyppi L, Luokka 1,
standardin DIN 43714 mukaan.

Punainen
/ I
[ =

P Fe

—

.
& CuNi Sininen

Termopari, Tyyppi S, Luokka 1,
standardin DIN 43714 mukaan.

(P Pt-10% Rh Punainen
_—0

o
<l

3 T
=) Pt Valkoinen

Termopari, Tyyppi R, Luokka 1,
standardin DIN 43714 mukaan.

@) Pt-13% Rh Punainen
/'(--‘—.
S
- T o
o Pt Valkoinen

Termopari, Tyyppi U, Luokka 1,
standardin DIN 43714 mukaan.

& cu

-

Punainen

- HH-\.- .
(:—) CuNi Ruskea

Termopari, Tyyppi E, Luokka 1,
standardin DIN 43714 mukaan.

@ Nicr Punainen
e

e
(=) CuNi Violetti

Huom. Jos anturissa on useampi saman tyyppinen termopari, on termoparien kytketyt parit talléin myds numeroitu.

Huom. Asiakaskohtaisia kytkentdja toteutetaan tilauksesta.
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SLAPP

Alla on esitetty ANSI MC96.1, amerikkalaisen varikoodistandardin, mukaiset termoparikytkennat:

Termopari, Tyyppi K, Luokka 1,

standardin ANS| MC 96.1 mukaan.

Termopari, Tyyppi J, Luokka 1,

standardin ANSI MC 96.1 mukaan.

D Nicr Keltainen P Fe Valkoinen
- —0
< o
s i
@ Ni Punainen e CuNi Punainen

Termopari, Tyyppi S, Luokka 1,

) Pt-10% Rh Musta

standardin ANS| MC 96.1 mukaan.

Termopari, Tyyppi R, Luokka 1,

standardin ANSI MC 96.1 mukaan.

P Pt-13% Rh Musta

—® —®
o o
H““x.h -h"‘-x,%_x
f;\l S : T — i
(=) Pt Punainen =) Pt Punainen

Termopari, Tyyppi B, Luokka 1,
standardin ANSI MC 96.1 mukaan.

Termopari, Tyyppi E, Luokka 1,
standardin ANSI MC 96.1 mukaan.

@ cu Harmaa @ Nicr Violetti
/,/—. _—®

L o .

.=} CuNi Punainen ‘) CuNi Punainen

Huom. Jos anturissa on useampi saman tyyppinen termopari, on termoparien kytketyt parit talléin myds numeroitu.

Huom. Asiakaskohtaisia kytkentdja toteutetaan tilauksesta.
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SLAPP

Uusi standardi: IEC 60584-3  DIN EN 60584 ISAMC 96.1
TE-tyy ppi IEC 584 DIN 43714  [ANSI MC 96.1
@ @
. = =1l = |
NICF-NI ; K + vihred/ - valkoinen + punainen, -vihred + kettainen/ - punainen
KCA: Fe-CuNi Vaippa: vihred Vaippa: vihrea Vaippa: keltainen
¢ =
=]
FE_CUNi "r L + punainen/ - sininen
Vaippa: sininen
: = =
; e S
Fe'CUNI 'f J + musta/ -valkeinen +valkoinen/ - punainen
Yaippa: musta VYaippa: musta
s 8= =N
Pt10Rh-Pt/ S , ) , , :
+ oranssi/ -valkoinen + punainen/ -valkoinen | + musta/ - punainen
SCA: E-CulA-Cu Vaippa: cranssi Vaippa: valkoinen Vaippa: wihred
@ @
rusrrpur | SE | E2Y ) =R

RCA: E-Cu/A-Cu

+ oranssi/ - valkainen
Vaippa: oranssi

+ punainen/ - valkoinen
Vaippa: valkeinen

+ musta/ - punainen
Vaippa: vihred

Pt30Rh-Pt6Rh / B

@
e

+ harmaa/ - wvalkeinen

)

B

+ harmaa/ - punainen

BC: 5-CwWE-Cu Vaippa: harmaa Vaippa: harmaa
®
L) - " n e
NiCrosil-Nisil /N | . .
v.punainen/ -valkoinen
NC: Cu-CuNi Vaippa: v.punainen
@
. (S]
CU-CUNI ‘Ir U + punainen/ - ruskea
Vaippa: ruskea
@
cu-cuNi/T |°
+ ruskea/ - valkoinen
Vaippa: ruskea
c=1 =11 =1l
NiCr-CuNi/ E + violetti/ - valkoinen + punainen; - violetti +wioletti/ - punainen
Vaippa: violetti Vaippa: violetti Vaippa: violetti
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Tyyppikilpi

Jokaiseen anturiin on kiinnitetty anturikohtainen tyyppikilpi. Alla olevassa kuvassa on esitetty esimerkki tyyppikilvessa
esitetyista tiedoista:

Verkkosivu,
jossa tuotetiedot

Kauppanimi EPIC® SENSORS
Valmistusmaa MADE IN F|NLAM/ Tuotenumero
Tuotenimi —_ | www.|app fi Sarjanumero
., T-A-22-DH-1000-K-1-CB— mam -
. QR-koodina
CE-merkki (RoHS) = c E Prod: XXXXxxx h"% +——

SIN: 210131-1234567-1 — ¥ Sarjanumero,
jossa tuotantopaivays

|

EAC EMC -hyvaksytyille anturi+lahetin-yhdistelmille, jotka viedaan Euraasian tulliliton alueelle, on oma erikoistyyppikilpensa.
Alla olevassa kuvassa on esitetty esimerkki EAC EMC -hyvaksytyn tuotteen tyyppikilvestd, mukana anturi (*) ja lahetin (**).

Valmistaja —— ¢ LAPP AUTOMAATIO Oy ]
Valmistajan osoite. — FI1-01510 Vantaa, Ayritie 18, FINLAND [H[ -+ EAC-merkki
Sertifikaattinumero —¢ No EASC RU C-FI.AA71.B.00145-19 EAE ,
Tuotenimet ()(")  —1 1_a22-D/H-1000-K-1-TR +PR5337 R Sg”a”“mero
Tuotekoodi 1 (*) . | ] ) O e R-koodina
Tuotekoodi 2 (**) | art 1: xxxxxxx S/N:210131-1234567-1 ———™ | Sarjanumero
art 2: XXxXxxXxx 31/01/2021 —— Tuotantopéivays
Sarjanumero
Sarjanumero S/N on aina tulostettuna tyyppikilpeen seuraavassa muodossa yymmdd-XXXXXXX-X:
=  yymmdd tuotantopaivays, esim. “210131” = 31.1.2021
B OXXXXXXX valmistustilaus, esim. “1234567”
= X juokseva tunnistenumero kyseisessa valmistustilauksessa, esim. “1”

Ex d -hyvaksytty anturi
Ex d -turvallisen kayton erikoisehtoja

Ex d -versioita koskien annetaan erikoisehtoja ATEX- ja IECEx-sertifikaateissa. Ex d -version tuotteen tunnistaa
tuotenimessa olevasta "EXD” tekstistda. Kdannos englanninkielisesta sertifikaatista alla:

Sallittu lampétila-alue liitantarasialle ilman ikkunaa:
-40 °C ... + 60 °C lampdtilaluokassa T6/T80 °C
-40 °C ... + 75 °C lampdtilaluokassa T5/T95 °C
Sallittu [ampdétila-alue ikkunalliselle liitéantarasialle:

-40 °C ... + 60 °C lampdtilaluokassa T6/T80 °C
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Huom. Ex d -hyvaksytyn tuotteen mukana toimitetaan mittakuva, mikd vakuuttaa tuotteen rakenteen tayttavan
rajahdysvaarallisen tilan mukaiset vaatimukset. Tuotteen mittakuvan mukaista rakennetta ei saa lahtea muuttamaan. Tietyissa

tapauksissa mittakuva sisaltda ohjeistavia vaatimuksia tuotteen oikeatapaiseen kayttamiseen.

Ex d -hyvaksynta ja Ex-merkinnat

ATEX
EESF 18 ATEX 052X

Eurofins Expert Services Oy,
limoitettu laitos Nr 0537

IECEx
IECEx EESF 20.0034X

Eurofins Expert Services Oy,
limoitettu laitos Nr 0537

EAC

Ne EASC RU C-
FI.AA71.B.00130-19

Ex d -tyyppikilpi

ATEX- ja IECEXx- sertifioidun Ex d -hyvaksytyn anturin tyyppikilvessa on informaatiota soveltuvien standardien mukaisesti.

Lenpromexpertiza OO0, Venaja

Eurooppa Ex 1 2G Ex db IIC T6/T5 Gb
Ex Il 2D Ex tb 1IC T80°C/T95°C Db
Globaali Ex db IIC T6/T5 Gb

Ex tb IlIC T80°C/T95 °C Db

1 ExdIIC T6/T5 Gb X
Ex tb IIC T80°C/T95°C Db X

Euraasian tulliliitto
(Kazakstan, Valko-Venaja,
Venaja)

Kuva alla esimerkki Ex d -hyvaksytyn anturin tyyppikilvesta:

7

Lapp Automaatio Oy
Ayritie 18 FI-01510 Vantaa Finland
+358 (0) 20 764 6410

Q EESF 18 ATEX 052X, IECEx EESF 20.0034X
Q T-A-22-EXD-1000-K-1-CB
< Prod: xxxxxxx S/N: 210131-1234567-1

EPIC® SENSORS d I 2G Ex db IIC T6/T5 Gb ElE
MADE IN FINLAND I 2D Ex tb I1IC T80/T95°C Db h‘%
www.lapp.fi e c E 0537 =5
Valmistajan S‘I’irtt)iﬂekriamt:t
hteystiedot -
ynieystiedo Tuotenumero  Sarjanumero, jossa tuotantopaivays
Ex-merkKki Ex-merkinnat
CE-merkki Sarjanumero
limoitetun laitoksen numero QR-koodina
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EAC Ex d -hyvaksytylla, Euraasian tulliliton alueelle vietévalla anturilla, on oma erikoistyyppikilpi. Kuva alla on esimerkki
EAC Ex -hyvaksytyn anturin tyyppikilvesta:

LAPP AUTOMAATIO Oy

FI-01510 Vantaa, Ayritie 18, FINLAND [x [ H[
Ne EA3C RU C-FI.AA71.B.00130-19
T-A-22-EXD-1000-K-1-CB

art: XxXXXXXX SIN: 210131-1234567-1 g EI
(=13

1ExdIIC T6..T5Gb X ExtbllC T80*C...T95*C Db X 31/01/2021
Valmistaja EAC ja Ex-merkKki
Valmistajan osoite
Sertifikaatti Sarjanumero QR-koodina
Tuotenimi
Tuotenumero Tuotantopaivays

Ex tiedot
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Ex i -turvallisen kayton erikoisehtoja

ATEX- ja IECEXx -sertifikaateissa maaritellaan teknisia tietoja ja tuotteen kayttéon liittyvia erikoisehtoja. Naita erikoisehtoja ovat
mm. sallitut ymparistélampétilat. Ex-tiedot, erikoisehdot ja itselampeamiseen liittyva laskenta on esitetty tdman kayttéohjeen
litteessa:

LIITE A: Tekniset tiedot ja kdyton erikoisehdot — Ex i -hyviksytyt EPIC® SENSORS -lampétila-anturit.

Huom. Ex i -tuotteen mukana toimitetaan mittakuva, mika vakuuttaa tuotteen rakenteen tayttavan rajahdysvaarallisen tilan
mukaiset vaatimukset. Tuotteen mittakuvan mukaista rakennetta ei saa muuttaa. Tietyisséd tapauksissa mittakuva sisaltaa
ohjeistavia vaatimuksia tuotteen oikeatapaiseen kayttdmiseen.

Ex i -hyvaksynta ja Ex-merkinta

ATEX Eurofins Electric & Eurooppa Ex 111G Exia llIC T6...T3 Ga
EESF 21 ATEX 043X Electronics Finland Oy, Ex Il 1/2G Ex ib IIC T6...T3 Ga/Gb
limoitettu laitos Nr 0537 Ex 11 1D Ex ia IlIC T135 °C Da

Ex 11 1/2D Ex ib IlIC T135 °C Da/Db

IECEx Eurofins Electric & Globaali Exia lIC T6...T3 Ga
IECEx EESF Electronics Finland Oy, Exib lIC T6...T3 Ga/Gb
21.0027X limoitettu laitos Nr 0537 Exia llIC T135 °C Da

Ex ib IlIC T135 °C Da/Db
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Ex i -tyyppikilpi

ATEX- ja IECEXx -sertifioidun Ex i -hyvaksytyn anturin tyyppikilvessd on enemman informaatiota soveltuvien standardien
mukaisesti. Kuva alla on esimerkki Ex i -hyvaksytyn anturin tyyppikilvesta:

( \
Lapp Automaatio Oy m EESF 21 ATEX 043X, IECEx EESF 21.0027X
Ayritie 18 FI-01510 Vantaa Finland T-A-22-D/H-1000-K-1-TR-EXI
+358 (0) 20 764 6410 ﬂ. Prod: xxxxxxx S/N: 220231-1234567-1
Il 1G Exia lIC T6...T3 Ga

,\IZEBCSSET:\?&T\% ~d Il 1/2G Ex ib IIC T6...T3 Ga/Gb [=] 4[]

i Il 1D Ex ia IlIC T135 °C Da ﬂlil
www.lapp.fi 9 I1 1/2D Ex ib IC T135 °C Da/Db *

Ui=30V 1i=100mA Pi=750mW Ci= Li=
0537 Refer to User Manual for Specific Conditions of Use

Valmistajan Sertifikaatit

yhteystiedot Tuotenimi
Tuotenumero  Sarjanumero, jossa tuotantopaivays
Ex-merkki Ex-tiedot
CE-merkki Sarjanumero
limoitetun laitoksen numero QR-koodina
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Kuljetus, paketointi ja varastointi

Pakattuja tuotteita voidaan kuljettaa suljetuissa siséatiloissa kumipyéria, raiteita, meri- tai lentoreitteja pitkin. Yleisesti
kuljetuksen aikainen ymparisténlampdtila tulee olla valilld -20 ... +60 °C ja suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

Lastauksen, purkamisen ja kuljetuksen aikana tuotteisiin ei saa kohdistaa iskuja, painetta, akkinaisid pysahdyksia tai
pudotuksia. Tuotepakkaukset tulee kuljetuksen aikana kiinnittdd kuormaliinoilla liikkumisen estadmiseksi.

Tarkasta tuotteet heti pakkauksen vastaanottamisen yhteydessa. Pakkauksissa ja tuotteissa esiintyvat kuljetuksesta johtuneet
virheet tulee aina merkitéd kuljettajan rahtikirjaan. Merivientipakkauksista on sovittava erikseen anturimyyntimme kanssa.

Tarvittaessa tuotteet voidaan valokuvata ja dokumentoida ennen lahettamista varastolta.

Varastointiolosuhteet: lampétila valiltd -20 ... +80 °C, suhteellinen kosteus valilta 35 ... 85% (ei kondensoitumista).

Huoltaminen ja puhdistaminen

Lampdtila-anturit ovat huoltovapaita. Tietyissé tapauksissa anturi voidaan l|ahettdd valmistukseen Kkorjattavaksi ja/tai
kalibroitavaksi. Huom. Anturin voi korjata vain valmistaja. Al4 kayta korjaamiseen muita toimijoita.

Ennen lahettdmistd puhdista anturi kaikesta ylimaaraisestd prosessiaineesta. Kéaytd puhdistamisessa riittdvaa
suojavarustusta. Tayta ja lahetd verkkosivuilta 16ytyva huoltosaate, seka liitd se lahetettdvan tuotteen mukaan. Mainitse
huoltosaatteessa erikseen jos anturi on ollut kosketuksissa vaarallisten aineiden kanssa, esim. voimakkaat nestemaiset hapot

tai emakset. Kayta lahettdessd aina riittdvasti antistaattista pakkausmateriaalia anturin ymparilld. Anturit tulee |ahettaa
tuotanto- ja logistiikkaosoitteeseen. Kts. ohjeen kappale ,Valmistajan yhteystiedot".

Havittaminen ja palautus
Anturin palauttaminen hyvitystad vastaan on mahdollista vain jos takuuehdot ja/tai muut sopimusehdot tayttyvat.
Anturin havittamisessa on huomioitava mahdolliset prosessiainejaamat. Anturi kierratetaan tyypillisesti SER-jatteend, mutta

vaarallisten aineiden ja/tai prosessien yhteydessa kaytetyt anturit joudutaan mahdollisesti kierrattamaan ongelmajatteena.
Kayta anturin havittamisessa aina tervettd maalaisjarkea ja asian mukaista kierratyslaitosta, ala aseta muita vaaralle alttiiksi.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jolla vakuutetaan tuotteen vaatimustenmukaisuus Eurooppalaisten direktiivien mukaan
voidaan toimittaa tuotteen yhteydessa. Anturikohtaiset sertifikaatit on my0ds ladattavissa yhtion verkkosivuilta.
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Valmistajan yhteystiedot

Valmistajan paatoimipaikka:

katuosoite
postiosoite

Tuotanto- ja logistiikkaosoite:
(palautusosoite)

katuosoite
postiosoite
puhelin (myynti)

sahkoposti
www

SLAPP

Lapp Automaatio Oy

Ayritie 18

01510 Vantaa

Lapp Automaatio Oy
Varastokatu 10
05800 Hyvinkaa

020 764 6410

sales.fi.lav@lapp.com

https://www.lapp.fi/

Dokumenttiversio

20250801

20241007

20230707

20220822

20220401

TeMa

VeTe

VeTe

JuPi

JuPi

Paivitys

Tarkennuksia teknisiin tietoihin seka Ex ohjeiden paivityksia.

Ex i ja Ex d maadoituksen kytkenta ja muita pienia tarkennuksia.
Puhelinnumeron paivitys

Alkuperainen versio

Lapp Automaatio Oy ei ole vastuussa mistdan valittdmistd, epasuorista, satunnaisista tai valillisistd vahingoista tai
menetyksistd, jotka aiheutuvat taman julkaisun loppukayttajien tekemista vaarista tulkinnoista. Kayttdjan on varmistettava, etta
hénella on kaytdssaan viimeisin versio tasta julkaisusta ja riittdvd ammatillinen ymmarrys toiminnan harjoittamiseen.

Piddmme oikeuden muutoksiin ilman edeltavaa ilmoitusta. © Lapp Automaatio Oy
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LIITE A — Tekniset tiedot ja kayton erikoisehdot
- Ex i -hyvaksytyt EPIC® SENSORS -lampétila-anturit

Liite A, sivu 1/4
Ex-tiedot RTD (vastus) ja TC (termoelementti) lampétila-antureille

Anturin Ex-tiedot, suurimmat sallitut liittymisarvot, iiman lahetinta tai/ja nayttoa.

Sahkoiset arvot ryhmalle lIC ryhmalle llIC

Jannite Ui 30V 30V

Virta li 100 mA 100 mA

Teho Pi 750 mW 550 mW @ Ta +100 °C

650 MW @ Ta +70 °C
750 mW @ Ta +40 °C
Kapasitanssi Ci Merkitykseton, * Merkitykseton, *
Induktanssi Li Merkitykseton, * Merkitykseton, *

Taulukko 1. Anturin Ex-tiedot.

* Antureille, joissa on pitka kaapeliosuus, tulee laskentaan sisallyttda parametrit Ci ja Li.
Standardin EN 60079-14 mukaan voidaan laskennassa kayttaa
seuraavia metrikohtaisia arvoja: Ckaapeli = 200 pF/m ja Lkaapeli = 1 yH/m.

Sallitut ymparistolampdétilat - Ex i -lampétilaluokka, ilman lahetinta ja/tai nayttoa.

Merkintd, kaasuryhma lIC Lampotilaluokka Ymparistolampotila
111G ExiallC T6 Ga T6 -40...+80 °C

I 1/2G Ex ib 1IC T6-T3 Ga/Gb

111G Exia llC T5 Ga T5 -40...+95 °C

I 1/2G Ex ib 1IC T6-T3 Ga/Gb

111G Exia lIC T4-T3 Ga T4-T3 -40...+100 °C

I11/2G Ex ib IIC T6-T3 Ga/Gb

Merkintd, polyryhma llIC Teho Pi Ympaéristolampotila
I 1D Exia lIC T135 °C Da 750 mW -40...440 °C

I 1/2D Ex ib IlIC T135 °C Da/Db

11D Exia llIC T135 °C Da 650 mW -40...+70 °C

I 1/2D Ex ib I1IC T135 °C Da/Db

11D Exia IlIC T135 °C Da 550 mWw -40...+100 °C

I 1/2D Ex ib IlIC T135 °C Da/Db

Taulukko 2. Ex i -lampétilaluokat ja sallitut ymparistdlampoétila-alueet

Huom!

Ylla esitetyt lampdtilat eivat sisalla kaapelitiivisteita.

Kaapelitiivisteiden tulee tayttaa sovelluksen mukaiset vaatimukset.

Jos lahetin ja/tai nayttd asennetaan anturin kytkentarasiaan, tulee huomioida Iahettimen ja/tai nayton erityiset Ex-
vaatimukset.

Kaytettavat materiaalit on valittava sovelluksen kulutuksen kestaviksi ja yllaesitettyjen lampétilojen mukaisiksi.

EPL Ga ryhmassa IIC kytkentarasian alumiiniosat ovat alttiita iskujen tai kitkan aiheuttamille kipindille.

Ryhmassa llIC suurin liitdntateho Pi on huomioitava.

Kun anturi asennetaan eri tilaluokkien rajapintaan, on huomioitava standardin IEC 60079-26 osa 6 mukaisesti, rajapinnan
sailymisen varmistaminen eri tilaluokkien valilla.
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LIITE A — Tekniset tiedot ja kayton erikoisehdot
- Ex i -hyvaksytyt EPIC® SENSORS -lampétila-anturit

Liite A, sivu 2/4

Itselampidmisen huomiointi

Anturikarjen itselampiaminen on huomioitava suhteessa lampdtilaluokkaan ja sen ymparistolampatila-alueeseen.
Valmistajan ohjeita karjen pintalampdtilan laskennasta ldampoévastuksen mukaan on noudatettava.

Sallittu ymparistélampdtila-alue kytkentérasialle tai prosessilitdnnalle ryhmissa IIC ja IIIC eri lampétilaluokissa on lueteltu
Taulukossa 2. Ryhmé&ssa IlIC suurin sallittu tuloteho Pi on huomioitava.

Prosessilampdtila ei saa vaikuttaa haitallisesti lAmpétilaluokalle méarattyyn sallittuun ymparistélampaétilaan.

Anturin itselampidmisen laskenta anturikarjessa tai suojataskun karjessa

Kun anturikarki sijaitsee ymparistossa, jossa lampdtila on luokkien T6...T3 mukainen, on anturin itselampidminen
huomioitava. Itselampiaminen on erityisen merkittdvaa mitattaessa matalia Iampétiloja.

Anturikarjen tai suojataskun karjen itselampidminen riippuu anturityypistéd (RTD/TC), anturin halkaisijasta ja anturin
rakenteesta. My6s lahettimen Ex i -arvot on otettava huomioon. Taulukko 3. nayttédd Rth-arvot eri anturirakenteille.

Lampovastus Rth [°C / W]

Anturityyppi Vastusanturi (RTD) Termoelementtianturi (TC)
Mittauselementin halkaisija <3mm | 3...<6 mm 6..8mm | <3 mm 3...<6 mm 6...8 mm
llman suojataskua 350 250 100 100 25 10
Suojatasku putkimateriaalista 185 140 55 50 13 5

(esim. B-6K, B-9K, B-6, B-9, A-15, A-22, F-

11, jne.)

Suojatasku umpimateriaalia 65 50 20 20 5 1

(esim. D-Dx, A-@-U)

Taulukko 3. Lampdvastus (perustuu testiraporttiin 211126)

Huom!
Jos RTD-mittauksessa mittalaite kayttda mittausvirtaa > 1 mA, tulee anturikérjen suurin pintaldmpdétila laskea ja ottaa
huomioon. Katso tarkemmin seuraava sivu.

Jos anturityypissa on useita mittauselementteja ja niitd kaytetdan yhtaaikaisesti, ei kaikkien mittauselementtien teho saa
ylittda sallittua kokonaistehoa Pi.

Suurin teho tulee rajoittaa arvoon 750 mW. T&sté on vastuussa prosessin omistaja. (Ei koske monipiste- lampétila-
anturityyppeja T-MP / W-MP tai T-MPT / W-MPT, joissa erilliset Exi-piirit).
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LIITE A — Tekniset tiedot ja kayton erikoisehdot
- Ex i -hyvaksytyt EPIC® SENSORS -lampétila-anturit

Liite A, sivu 3/4
Suurimman lampétilan laskenta:

Anturikarjen itselampiaminen voidaan laskea kaavalla:
Tmax= Po x Rth + MT

(Tmax) = Suurin lampdtila = anturikarjen pintalampoétila

(Po) = Suurin anturisy6ton teho (katso lahettimen sertifikaatti)
(Rth) = Lampdvastus (K/W, Taulukko 3.)
(MT) = Mitattavan aineen lampdtila.

Anturikdrjen suurimman mahdollisen lampétilan laskenta:
Esimerkki 1 — Laskenta RTD-anturin anturikérjelle suojataskussa

Anturia kaytetaan tilaluokassa 0

RTD-anturin tyyppi: W-M-9K . . . (RTD-anturi, jonka kytkentérasiassa lahetin).

Anturissa on suojatasku, suojataskun halkaisija @ 9 mm.

Mitattavan aineen lampétila (MT) on 120 °C

Mittaus tapahtuu anturin kytkentarasiaan asennetulla I1&hettimelld PR 5437D ja erotusbarrierilla PR 9106 B.

Suurin lampétila (Tmax) voidaan laskea lisdamalla mitattavan aineen lampdtila itselampiamiseen. Anturikarjen
itselampiaminen voidaan laskea suurimmasta tehosta (Po), joka anturia syo6ttaa, ja anturityypin Rth-arvosta. (Katso
Taulukko 3.)

Syotetty teho lahettimeltda PR 5437D on (Po) = 23,3 mW (I6ytyy I&hettimen Ex-sertifikaatista)

Lampétilaluokkaa T4 (135 °C) ei saa ylittaa.

Anturin [Ampdvastus (Rth) = 55 K/W (Taulukosta 3).

ltselampiaminen on: 0.0233 W * 55 K/W = 1,28 K

Suurin lampétila (Tmax) on MT + itselampiaminen: 120 °C + 1,28 °C = 121,28 °C

Taman esimerkin tulos nayttaa, etta itseldampidminen anturikarjessa on merkitykseton.

Turvamarginaali (T6...T3) on 5 °C ja se on vahennettava arvosta 135 °C; mika tarkoittaa, ettd maksimi lampdtila 130 °C
on hyvaksyttavissa, kun itselampeneminen on huomioitu mukaan. Tassa esimerkissa lampdtilaluokan T4 [ampdtila ei ylity.

Esimerkki 2 — Laskenta RTD-anturin anturikérjelle ilman suojataskua

Anturia kaytetaan tilaluokassa 1

RTD-anturin tyyppi: W-M-6/303 ... (RTD-kaapelianturi, ei lahetinta kytkentarasiassa)

Anturi ilman suojataskua, mittauselementin halkaisija @ 6 mm.

Mitattavan aineen lampétila (MT) on 40 °C

Mittaus tapahtuu kiskoon asennetulla, erotetulla barrierildahettimellda PR 9113D.

Suurin lampétila (Tmax) voidaan laskea lisdamalla mitattavan aineen lampétila itselampiamiseen. Anturikarjen
itselampiaminen voidaan laskea suurimmasta tehosta (Po), joka anturia sy6ttaa, ja anturityypin Rth-arvosta. (Katso
Taulukko 3.)

Syotetty teho lahettimelta PR 9113D on (Po) = 40,0 mW (I6ytyy Iahettimen Ex-sertifikaatista)

Lampdtilaluokkaa T3 (200 °C) ei saa ylittaa.

Anturin [Ampévastus (Rth) = 100 K/W (Taulukosta 3).

Itselampiaminen on: 0.040 W * 100 K/W = 4,00 K

Suurin Iampétila (Tmax) on MT + itseldmpiaminen: 40 °C + 4,00 °C = 44,00 °C

Taman esimerkin tulos nayttaa, etta itselampidminen anturikarjessa on merkitykseton.

Turvamarginaali (T6...T3) on 5 °C ja se on vahennettava arvosta 200 °C; mika tarkoittaa, ettd maksimi lampétila 195 °C
on hyvaksyttavissa, kun itselampeneminen on huomioitu mukaan. Tassa esimerkissa lampoétilaluokan T3 [ampdtila ei ylity.
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LIITE A — Tekniset tiedot ja kayton erikoisehdot
- Ex i -hyvaksytyt EPIC® SENSORS -lampétila-anturit

Liite A, sivu 4/4

Lisatietoja ryhman Il laitteille: (standardin EN IEC 60079-0: 2019 osa: 5.3.2.2 ja 26.5.1 mukaan)

Lampétilaluokka T3 = 200 °C

Lampétilaluokka T4 = 135 °C
Turvamarginaali T3...T6 =5 K
Turvamarginaali T1...T2 = 10 K.

Huom!

Téama LIITE A on ohjeellinen dokumentti teknisista tiedoista.
Katso alkuperaiset maaraysten mukaiset kaytdnerikoisehdot aina ATEX- ja IECEx-sertifikaateista:

EESF 21 ATEX 043X
IECEx EESF 21.0027X
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